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Armstrong Series 2000 스테인리스 스틸 가습기 

Armstrong Series 2000 스테인리스 스틸 

가습기는 가볍고 소형이며 유연한 구성, 폭넓은 

어플리케이션 및 고용량을 특징으로 합니다.  

사용 가능한 스팀 압력은 최대 0.4MPa 이며  

최대 배출 용량은 단일 장치의 경우 1.17t/h 에 

도달할 수 있습니다. 

Armstrong Series 2000 가습기의 모든 습식 

부품은 스테인리스 스틸입니다. 일반적으로 보일러 

스팀과 함께 사용되지만 Series 2000 가습기는 

탈이온수, 역삼투 또는 증류수에서 생성된 깨끗한 

스팀으로도 적용할 수 있습니다. 

⚫ 부식 위험 감소 

암스트롱은 모든 습식 부품에 스테인리스 스틸을 

사용하기 때문에 Series 2000 은 제품에 의한 부식 

및 부식으로 인한 문제를 방지합니다. 

⚫ 최대 분리  

내부 배플은 최적의 속도 감소 및 최대 분리를 

보장하면서 두 번의 180 ° 회전을 만들며 스팀에 

영향을 미칩니다. 

⚫ 효과적인 소음방지 

분리 챔버에 의해 자켓 처리되고 스테인리스 스틸 

소음방지 매질로 채워진 건조 챔버 덕분에, 배출되는 

소음의 대부분이 흡수됩니다. 

⚫ 복사열에 의한 응축수 없음  

자켓이 있는 스팀 분배 매니폴드는 공급 압력에서 

스팀으로 분배 파이프를 완전히 둘러싸며 복사 

손실로 인한 응축을 줄입니다. 

⚫ 신뢰할 수 있는 인버티드 버켓 드레인 

주요 2 개의 부품으로 작동하는 에너지 절약형 인버티드 

버켓 스팀 트랩은 개방형 서비스에서 장애를 해결할 수 

있게 설계된 드레인을 제공합니다.  

⚫ 유연한 구성 

컨트롤 밸브는 스트레이너와 자켓 매니폴드 

사이에 설치되도록 설계되었습니다.  

전기, 공압 및 수동 밸브를 포함한 다양한 

유형의 컨트롤 밸브를 사용하여 고객의 요구를 

충족시키고 비용을 절감할 수 있습니다. 
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Armstrong Series 2000 스테인리스 스틸 가습기 

표 2-1.   자재  리스트  

스팀 챔버 T-304 스테인리스 스틸 

매니폴드 & 피팅 T-304 스테인리스 스틸 

컨트롤 밸브 T-304 스테인리스 스틸 

스트레이너 주철 또는 스테인리스 스틸 

IB 스팀 트랩 주철 또는 스테인리스 스틸 

가습기 컨트롤 밸브 

비례 변조 제어 기능이 있는 전기 컨트롤 밸브를 표준 

패키지로 공급합니다. 요청시 전기 온 - 오프, 공압 

또는 수동 컨트롤 밸브를 사용할 수 있습니다. 

표준 패키지 

1. 스테인리스 스틸 가습기 본체

2. 전기 비례 컨트롤 밸브 / 조절 밸브

3. 요청된 분배 매니폴드 길이

4. 주철 “Y” 타입 스트레이너

5. 주철 인버티드 버켓 스팀 트랩

옵션 

스테인리스 스틸 IB 스팀 트랩 및 스테인리스 스틸 “Y” 

타입 스트레이너 

그림 1.  수치 



설계 , 재료 , 무게 및 성능 정격은 대략적인 수치이며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 . 최신 정보는 armstronginternational.com 을 방문하십시오. 

Armstrong International - Korea   전화 : 031-497-5310   팩스 : 031-497-5311 

armstronginternational.com

Armstrong Series 2000 Stainless Steel Humidi

+ 중량은 드레인 트랩, 스트레이너 및 피팅이 포함되어 있습니다. 컨트롤 밸브 및 매니폴드의 중량은 포함되어 있지 않습니다. 

Note:  사용할 수 있는 매니폴드 길이와 덕트 너비는 표 3-4 를 참조하십시오. 

표  3.3   Series 2000  계속적 배출 용량 (kg/h) 

모델 
스팀 압력(mm) 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.30 0.34 0.38 0.40 

2100 40 59 75 89 104 126 148 169 190 211 231 252 273 293 

2200 62 92 117 140 163 198 232 266 299 332 365 397 429 462 

2300 158 233 298 356 413 503 590 676 761 843 926 1009 1091 1173 

표 3-4.  사용할 수 있는 매니폴드 길이와 덕트 너비 

매니폴드 모델 No. M-1 M-1.5 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 M-12 

L (길이)(m) 0.30 0.45 0.61 0.91 1.22 1.52 1.83 2.13 2.44 2.74 3.05 3.36 3.66 

W-덕트 

너비(m) 

(최소) 0.20 0.38 0.53 0.79 1.09 1.36 1.66 1.97 2.27 2.58 2.88 3.18 3.49 

(최대) 0.36 0.51 0.76 1.07 1.32 1.63 1.93 2.24 2.54 2.84 3.15 3.45 3.76 

대략적인 

선적 

중량(kg)

2100 1.4 1.8 2.3 2.7 3.6 4.5 5.4 6.4 6.4 7.7 8.6 9.5 10.4 

2200 1.8 2.3 2.7 4.1 5 5.9 7.3 8.2 9.5 10 11.3 12.7 13.6 

2300 2.7 3.6 4.5 5.9 7.7 9.5 10.9 13.2 14.5 16.8 18.6 19.5 20.9 

Note : 단열 매니폴드 가능합니다. 공장으로 문의주십시오. 

주문하는 방법: 

1. 컨트롤 모드 : 전기식 제어 – EM    공압식 제어 – AM   매뉴얼 컨트롤 - MC

2. 표 3-1 에 따라서 가습기 모델 – 2100, 2200 또는 2300 을 선택하세요.

3. 표 3-4 처럼 매니폴드 모델, 수량 및 AHU 또는 덕트의 치수를 명시하세요. 예시 : 모델 2100M-5, 2 매니폴드

4. 전기로 작동되는 모델은 전기적 특성을 적으세요. (제어 신호 및 전원 전압)

5. 가습기 또는 덕트 압력 스위치 및 상한 가습기와 같은 기타 액세서리가 필요한지 여부를 명시하세요.

표 3-1.  Series 2000 치수 

모델 
치수 (mm) 

A B C D E F X Y Z 

2100 89 215 78.5 146 70 125 31 47 46 

2200 114 262 96.5 170 96 220 45 65 52 

2300 168 413 152 262 141 230 55 80 - 

표 3-2.  치수 (계속적) 

모델 
커넥션 사이즈 스팀 트랩 

모델 
중량 (kg) + 

Inlet(입구) 드레인 스팀 트랩 

2100 DN15 DN20 DN15 881/1811 5.5/3.4 

2200 DN20 DN25 DN20 881/1811 7.1/5.3 

2300 DN32 DN32 DN20 882/1822 15.9/11.7 
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경기도 시흥시 엠티브이 26 로 58 번길 5 

전화번호 : 031-497-5310 

E-mail : aik-sales@armstronginternational.com 

                            Blog : blog.naver.com/armstrong-korea 


