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表80-1材料清单

 蒸汽腔体 T-304不锈钢

 喷管和接头 T-304不锈钢

 控制阀/调节阀 T-304不锈钢

 过滤器 铸铁或不锈钢

 倒置桶疏水阀 铸铁或不锈钢

表80-2  2000系列加湿器连续排汽能力（kg/h）

型号 Kv值
蒸汽表压（MPa）

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.14 0.17 0.2 0.24 0.28 0.3 0.34 0.38 0.4

2100

0.5 3.0 4.6 6.0 7.3 8.5 11.0 12.8 14.6 16.9 19.3 20.4 22.8 25.1 26.3
1 6.1 9.2 11.9 14.5 17.1 21.9 25.5 29.1 33.8 38.5 40.9 45.5 50.2 52.5

1.5 9.1 13.8 17.9 21.8 25.6 32.9 38.3 43.7 50.7 57.8 61.3 68.3 75.3 78.8
1.9 11.5 17.5 22.7 27.6 30.4 41.7 48.5 55.3 64.3 73.2 77.6 86.5 95.3 99.8

2200
2.5 15.2 23.0 29.9 36.4 42.6 54.9 63.9 72.8 84.6 96.3 102.1 113.8 125.5 131.3
3.5 21.3 32.2 41.8 50.9 59.7 76.8 89.4 101.9 118.4 134.8 143.0 159.3 175.6 183.8
4.4 26.7 40.5 52.6 64.0 75.1 96.6 112.4 128.1 148.8 169.5 179.8 200.3 220.8 231.0

2300

5 30.4 46.0 59.7 72.7 85.3 109.7 127.7 145.6 169.1 192.6 204.3 227.6 250.9 262.5
6 36.5 55.2 71.7 87.3 102.3 131.7 153.3 174.7 203.0 231.1 245.1 273.1 301.1 315.0
8 48.6 73.5 95.6 116.3 136.5 175.6 204.4 232.9 270.6 308.2 326.9 364.2 401.4 420.0

10 60.8 91.9 119.5 145.4 170.6 219.5 255.5 291.1 338.3 385.2 408.6 455.2 501.8 525.1
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