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전극형 가습기
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EHU-750 시리즈
EHU-750은 모든 가습 요구 사항에 적합한 무균 스팀을 생성하는 신뢰할 수 
있는 전극형 가습기입니다.

기능:

• 1 kg/h ~ 99 kg/h(2.2 lb/h ~ 218 lb/h)의 용량
• 모든 공통 제어 신호와 Modbus 프로토콜 수용
• 125µS/cm ~ 1250µS/cm의 전도도
• 30µS/cm의 전도도 가능(승인에 따름)

• 일회용 및 세척형 실린더
• 일반 스테인리스 스틸 전극
• 8개의 언어로 제공되는 메뉴(EHU 751의 경우 옵션)

• 용이한 작동 및 설치

옵션:

• 유지 보수, 스팀 생성 및 결함에 대한 정보를 제공하는 원격 정보 보드
• 위생 시스템(보일러 내부의 수온 유지)

• 실외 설치용 보호 캐비닛
• 지면 설치용 지지대
• 배수 설비용 스테인리스 스틸 폐수 탱크
• Bacnet 연결
• LonWorks 연결
• 배수 냉각 키트
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스팀
물

Armstrong 시리즈 EHU는 음용수를 스팀으로 변환하고 분산시켜서 상대 
습도를 원하는 수준까지 증가시킵니다. 이 제품은 스팀이 공급되지 않는 
곳이나 스팀 공급원이 너무 멀리 떨어져 있는 곳에 가습을 제공할 때 
이상적입니다.

송신기가 감지한 수요 습도는 수요 EHU 디스플레이(EHU-751의 경우 
옵션)로 표시됩니다. 마이크로프로세서는 이러한 수요 신호를 필요한 전류로 
변환합니다. 내부 전원 접점이 닫히고 전극에 전압이 가해지면서 급수 밸브가 
탱크를 채우기 시작합니다.

물은 스팀 발생기 탱크의 바닥으로 들어가서 전극에 도달할 때까지 
상승됩니다. 물이 전극과 접촉하면 전류가 물을 통해 흐르게 되면서 물이 끓어 
스팀이 발생합니다(그림 3-1).

그림 3-2와 같이 수위가 상승하면 물을 통해 흐르는 전류가 증가하면서 더 
많은 스팀이 발생합니다. 이러한 수위 증가는 필요한 스팀 배출량(즉, 필요한 
전류)에 도달할 때까지 계속됩니다.

그림 3-3은 습도 조절기의 수요 신호가 최소 수요량 미만으로 떨어지는 
경우에 발생되는 사항을 보여줍니다. 스위치의 전원이 꺼지면서 스팀 발생이 
중지됩니다.

또한, 덕트 상한 습도 조절기 또는 기류 연동 스위치도 스팀 발생을 중지시킬 
수 있습니다. 이 장치는 덕트에서 과도한 습기 및 응축 현상이 발생하지 
않도록 해줍니다. 

시리즈 EHU는 스팀을 공간에 직접 배출할 수 있도록 Armstrong 팬 패키지와 
함께 사용 가능합니다. 

고수위 전극 센서는 탱크의 수위가 높아져서 덕트로 물이 넘치는 현상을 
방지합니다. 

자동 배수 사이클은 미네랄 함량이 많은 용수를 배출해서 탱크의 수명을 
연장하고 유지 보수를 줄여줍니다. 

과전류 보호 회로는 탱크에서 물을 배출하여 전류를 감소시킨 다음, 과전류가 
여전히 존재하는 경우에 스위치의 전원을 차단해서 전류를 끊습니다. 

EHU-750 시리즈에서 스팀의 수요가 없는 일정 기간이 지난 경우, 탱크에 
물이 남아 있지 않도록 "가동 종료" 배수가 시작됩니다.

EHU-750 시리즈의 작동 방법

그림 3-2. 100% 수요. 스팀량을 유지할 수 있도록 순환
되는 급수 밸브. 높은 수위. 일정하게 높은 스팀량.

그림 3-3. 수요 없음. 스위치 열림. 생성되는 스팀 없음.

그림 3-1. 100% 수요. 물이 채워지면서 낮은 수준부터 증
가되는 스팀량.
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EHU-750 시리즈 치수 및 중량

표 4-1. 물리적 데이터

모델

치수(mm)

중량(kg/lb)
가습기 급수구 스팀 

배출구

스팀 

배출구 

간격
배수구 배수구 

간격

스팀 

배출구 

직경

A B C D E F G H Ø 빈 상태 작동

EHU-751 490 550 272 215 140 - 140 - 25 11 / 24 15 /33

EHU-752 475 540 217 215 355 - 355 - 25 15 / 33 23 / 50

EHU-753 550 680 272 270 410 - 410 - 40 22 /48 37 /81

EHU-754 845 680 272 270 400 300 400 300 40 30 / 66 60 /132

EHU-755 1075 680 272 270 380 275 380 275 40 45 / 99 90 / 198

EHU-752
1개의 소형
실린더

EHU-751
1개의 소형
실린더

EHU-753
1개의 대형  
실린더

EHU-754
2개의 대형 실린더

EHU-755
3개의 대형 실린더
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EHU-750 시리즈 용량 표

모델
3상

208 V 220 V 230 V

EHU-752 (1개의 소형 실린더)

EHU-752-5 4.5 10.0 4.13 5 11 4.20 5 11 4.14

EHU-752-8 7.0 16.0 6.49 8 18 6.50 8 18 6.49

EHU-752-10 9.0 20.0 8.07 10 22 8.10 10 22 8.07

EHU-753 (1개의 대형 실린더)

EHU-753-15 13.6 30.0 12.04 15 33 12.00 15 33 12.04

EHU-753-20 18.0 40.0 15.98 20 44 16.00 20 44 15.98

EHU-753-25 23.0 50.0 19.95 30 55 19.80 30 55 19.95

EHU-754 (2개의 대형 실린더)

EHU-754-30 23.0 50.0 26.21 32 70 26.20 32 70 26.21

EHU-754-40 36.0 80.0 31.84 40 88 31.80 40 88 31.84

EHU-755 (3개의 대형 실린더)

EHU-755-50 45.0 100.0 39.75 50 110 39.90 50 110 39.75

EHU-755-60 54.0 120.0 47.66 60 132 47.90 60 132 47.66

EHU-755-70 - - - 70 154 55.50 70 154 55.57

모델

배출량 단상 (I+N)

Kg/h lb/h
115 V 220 V 230 V

kW kW kW

EHU-751 (1개의 소형 실린더)

EHU-751-1 1.0 2.2 - 0.75 0.75

EHU-751-1.5 1.5 3.3 2.47 - -

EHU-751-2 2.0 4.4 - 1.50 1.50

EHU-751-2.5 2.5 5.5 4.05 - -

EHU-751-3 3.0 6.6 - - -

EHU-751-4 4.0 8.8 - - -

EHU-752 (1개의 소형 실린더)

EHU-752-5 5.0 11.0 - 3.80 3.75

EHU-752-10 10.0 22.0 - 7.50 7.52

모델

배출량 3상

Kg/h lb/h
380 V 400 V 415 V 440 V 460 V 480 V 575 V 600 V

kW kW kW kW kW kW kW kW

EHU-752 (1개의 소형 실린더)

EHU-752-5 5.0 11.0 3.80 3.76 3.76 3.76 3.78 3.76 3.74 3.76

EHU-752-8 8.0 18.0 6.00 6.02 6.03 6.02 5.98 6.02 6.00 6.02

EHU-752-10 10.0 22.0 7.50 7.52 7.52 7.52 7.55 7.52 7.47 7.62

EHU-752-15 15.0 33.0 11.30 11.29 11.28 11.29 11.25 11.28 11.31 11.28

EHU-753 (1개의 대형 실린더)

EHU-753-20 20.0 44.0 15.00 15.05 15.04 15.05 15.02 15.04 15.04 15.04

EHU-753-30 30.0 66.0 22.60 22.57 22.57 22.57 22.58 22.56 22.52 22.56

EHU-753-30HC 33.0 72.0 24.69 24.83 24.84 25.00 25.17 24.62 24.58 24.68

EHU-754 (2개의 대형 실린더)

EHU-754-40 40.0 88.0 30.10 30.10 30.09 30.10 30.05 30.08 30.09 30.08

EHU-754-50 50.0 110.0 37.60 37.62 37.61 37.62 37.60 37.59 37.56 37.59

EHU-754-60 60.0 132.0 45.10 45.14 45.13 45.14 45.15 45.11 45.13 45.11

EHU-754-60HC 66.0 145.0 49.38 49.66 49.68 49.50 49.65 49.25 49.19 49.25

EHU-755 (3개의 대형 실린더)

EHU-755-90 90.0 198.0 67.50 67.65 67.70 67.72 67.65 67.67 67.65 67.67

EHU-755-90HC 99.0 218.0 74.08 74.49 74.54 74.50 74.73 74.69 74.73 73.87
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EHU-750 시리즈 기능 및 이점
키패드가 있는 디지털 디스플레이: 이 화면은 장비를 쉽게 사용하고 유지 보수할 수 있도록 운영자에게 명확한 메시지를 
제공합니다.

자가 진단: 이 장치는 자가 진단을 통해 작동 상태를 지속적으로 모니터링합니다. 문제가 발생하는 경우 먼저 
자체적으로 문제를 해결하려고 시도하고, 문제가 지속되면 메시지를 표시하여 상태를 알려줍니다.

조정 가능한 출력: EHU-750 시리즈 장치는 완전히 모듈화되어 있지만, 최대 출력을 제한할 수 있는 기능도 갖추고 
있습니다.

세척형 및/또는 일회용 실린더: EHU-750 시리즈에 제공되는 탱크는 경제적인 유지 보수와 편의성을 제공합니다. 스팀 
발생기 탱크를 간편하게 분해해서 검사할 수 있습니다. 필요에 따라 실린더를 청소하거나 완전히 교체할 수 있습니다.

온보드 컨트롤러: 이 시리즈는 온보드 컨트롤러도 갖추고 있어서 사용자는 표준 습도 조절기 또는 변조 차단기를 
사용하는 대신 센서를 설치할 수 있습니다. 이렇게 함으로써 BMS를 통해 공간 상태를 모니터링하기 위해 사용되는 
센서를 습도 조절기 제어에도 사용할 수 있으므로 배선이 더욱 간소해집니다.

표준 통신: 상기에 언급된 바와 같이 모든 EHU-750 시리즈 장치에는 Modbus 통신(RS485 연결)이 기본으로 
제공됩니다. 사용자는 빌딩 관리 시스템(BMS)을 통해 가습기와 통신할 수 있습니다. 원격 위치에서 가습기를 제어 및 
모니터링할 수 있습니다. 가습기의 전면 디스플레이를 통해 액세스 가능한 모든 사항이 BMS를 통해 확인 가능합니다. 
Modbus를 기본적으로 지원하는 이 장치는 프로토콜 변환기를 사용하여 BACnet 또는 LonWorks로 쉽게 변환 
가능합니다.

외부 연결부: 급수 및 배수 연결부는 쉽게 접근 가능한 장치 하단부에 있어서 설치가 훨씬 간편하고 용이합니다. 따라서 
캐비닛 내부의 일부 연결 지점이 필요 없어서 캐비닛의 습기로 인한 정전 위험을 줄일 수 있습니다.

EHU-750의 일반적인 설치
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일반 사양
1. Armstrong EHU-750은 멸균 스팀을 생성하는 전극형 보일러입니다.

2. 가습기는 CE 요구 사항을 준수합니다.

3. 안전을 위해 물 구획과 전기 구획이 분리되어 있는 에폭시 도장된 아연 도금 캐비닛. 설치 및 유지 보수가 
용이하도록 3면에 안전한 착탈식 도어 패널.

4. 가습기 급수관에는 오염수가 급수 시스템으로 역류(사이포닝)되는 것을 방지하기 위한 에어 갭이 있습니다.

5. 수돗물, 연수, DI 또는 RO 용수(30*-1000 µS)를 사용할 수 있습니다. (* 승인 대상)

6. 에너지 소비를 최적화하도록 공급수의 품질에 따라 조절 가능한 배수.

7. 공통 변조 신호 ON/OFF 또는 비례 신호를 사용할 수 있습니다. 마이크로 프로세서는 적절한 급수 및 배수를 
조절하고, 공칭 출력의 50%로 용량을 제한할 수 있으며, 20~100% 사이에서 용량을 변조합니다. 정확도는 
±4%입니다.

8. 스팀 발생량, 실제 전류, 필요한 스팀, 제어 신호 출력, 고수위, 과전류, 실제 소비 전력, 작동 시간, 유지 보수 기한 
및 간격, 스팀 발생량, 오류 코드 등을 비롯하여 가습기의 모든 기능을 나타내는 전면 패널의 디지털 디스플레이 및 
키패드.

9. 일반 스테인리스 스틸 전극, 분배기, 침전물 스트레이너 및 고수위 감지용 전극을 포함하는, 폴리프로필렌 및 유리 
섬유의 일회용 또는 세척형 실린더.

10. 더 긴 작동 시간을 위한 일반 스테인리스 스틸 전원 전극.

11. 우수한 전기 접촉 품질을 위해 전극과 전원 케이블 사이에 황동 재질로 연결.

12. 장치 전면에서 전원 및 스팀 발생량을 나타내는 2개의 전원 램프.

13. 프로그래밍 가능한 유지 보수 일정 타이머: 표준 300시간이며 100시간에서 20,000시간까지 조절 가능.

14. 불완전한 배수가 감지되는 경우, 배수 냉각 및 자동 물때 방지 폐쇄 시퀀스를 가진 특수 가습 배수 솔레노이드 밸브.

15. 거품 방지 자동 배수 및 자동 전도 보상 시스템.

16. 별도의 응축수 배수구를 갖춘 스테인리스 스틸 스팀 분배 배관이 제공됩니다. 대형 덕트 또는 짧은 흡수 거리를 
위해 가습기는 Humidipack 및 Expresspack과 호환됩니다. 

17. 일정 미사용 기간이 지난 후 실린더의 가동 종료 자동 배수: 표준 3일이며 12시간부터 7일까지 조정 가능합니다.

18. 1~6 bar 사이의 가습기 급수 압력, 유량 제한기 및 내장형 스트레이너가 있는 급수 솔레노이드 밸브.

19. 전극을 사용한 수위 감지.

20. 완전 자동 제어를 위해 습도 센서 및 습도 조절기와 연결된 용량.

22. 최대 150 mm WC 덕트 압력에서 작동 가능.

23. 원격 정보를 얻기 위해 사용 가능한 무전압 접점부.

24. 가습기에는 다음과 같은 옵션이 있어야 합니다.

 a. Bacnet 통신 및 LonWorks를 갖춘 BMS.

 b. 외부에서 사용 가능하도록 해주는 방수 캐비닛.

 c. 벽에 장착되지 않는 경우를 위한 지지대.

 d. 배수 냉각 키트.

 e. 위생 시스템(보일러 내부 온도 유지).

 f.  배수용 스테인리스 스틸 폐수 탱크.

 g. 도어 열림 감지.

 h. 최대 1200 mm WC / 11"8 in WC의 압력 보상 액세서리.

25. 1년 보증기간 (소모품 제외).
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