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Emech™ 数字控制阀

Emech™ 数字控制阀简易、快速、智能，旨在工业运用中展示无可比拟的性

能。Emech™ 数字控制阀可用于蒸汽/水和热/冷水工业应用领域。Emech™ 

数字控制阀内部安装了荣获多项专利技术的陶瓷碟片/不锈钢碟片的旋转三通

混合装置或两通装置，与 Emech™ 数字执行器配合使用时，能够提供卓越的

闭环控制性能，与传统的混合阀和控制阀系统相比，其反应速度更快、控制

精度更高，机械磨损度更低。 

Emech™ 混合阀系统是一个高度优化的温度控制系统，配置了专利的阀碟系

统，具有漩涡混合功能，阀门感应迅速，并配有内置 PID 控制的 100% 额定

负载输出的步进电机数字执行器。 

Emech™ 数字控制阀还提供一系列两通流量控制阀，与 Emech™ 执行器和

感应技术配合使用时，能通过其快速动作和软件配置控制动力功能实现对各

种工业标准工艺流程温度的精确控制。

执行器的特征

•	 电动步进电机控制

•	 执行器在任何情况下都可实现 100% 额定负载输出

•	 行星齿轮的转动装置，终身润滑，齿侧间隙小

•	 高速旋转，1.3 秒完成四分之一圈的转动

•	 定位精确，可实现 0.03°的最小碟片转动角度

•	 软件可配置 PID 控制，通过 RS232 实现回路整定应用

和特殊模式应用

•	 两种操作模式：通过机载按键独立控制或通过外部 

4-20mA 远程控制 

•	 4-20mA 输入和输出端口

•	 配备其他辅助开关控制

•	 环氧粉末涂层铝制 NEMA 4 标准外壳

•	 两种尺寸： 

G1.2 型 310 in.lb 扭矩：24vDC 3.5 Amp 

G1.3 型 885 in.lb 扭矩：24vDC 5Amp

阀门的特征：

•	 单片旋转轴设计 

•	 顶部维护设计，简易密封件/O 型圈

•	 额定压力 145psi/1.0MPa，设计满足 ASME B16.34
•	 阀门机械安装符合 ISO5211,5210

主要市场包括： 

•	 食品加工业

•	 制药业

•	 工业制造业

快速、准确、提高生产力

缩 短 生 产 停 工 期 ， 提 高 产 品 一 致 性 ， 促 进 收

益。Emech™ 数字控制阀专门设计用于需要立即准确响

应的场合。其响应时间非常迅速，对生产效率拥有非常

明显的直接影响。Emech™ 的技术能够轻松缩短生产时

间、提高生产力并降低使用与维修成本。Emech™ 的卓

越性能有助于工艺生产商在最大限度满足自身条件的情

况下进行生产，从而提高生产力和产量。 

维护方便

Emech™ 数字控制阀系统采用 CF8M/316 不锈钢阀

体，陶瓷或铬合金不锈钢动作碟片以及“简易”阀门密

封组件，在提供最佳性能的同时耐腐蚀，并将磨损降低

到最低限度。Emech™ 数字控制阀都是按照最高标准来

制造。每一个 Emech™ 系统经过设计、生产和测试后

均能提供可靠的服务并保证最少的维护。 
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Emech™ 数字控制阀

按钮，“软启动”电子开关

可视刻度指示器位于执行器联轴上

•	 就地键盘或 mA 控制回路，可修

改“设定值”

•	 LCD 显示屏，显示“设定值”

和“过程值”。华氏度 F 或摄

氏度 C 或阀位指示

•	 铰链连接的磁性保持式锁定盖

•	 故障信号指示

•	 环氧粉涂层铝制外壳，带有不锈钢

紧固件

•	 抗腐蚀抛光表面

•	 O 型圈外壳密封和杯轴密封

•	 NEMA 4 （IP65）标准 

内置式快速响应的温度传感器

•	 标准手动操作手柄

（未显示）

•	 安全锁定特性 

单独的接线端子盒，与电子元件隔离

•	 mA 环路输入/输出端子

•	 24Vdc 供电电源端子

•	 内置普通“刀片”保险丝+备用的

一个

•	 自固定螺丝

•	 内置超压保护装置 

具有国际专利的“剪切作用”的阀

座设计和“混合+感应”科技

阀体材质 CF8M(316)不锈钢
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Emech™ 数字控制阀

尺寸

型号
mm(in)

A B C D E F
E20W 71(2.80) 160(6.30) 119(4.70) 97(3.80) 8(0.30) 447(17.60)
E25W 71(2.80) 160(6.30) 114(4.50) 97(3.80) 8(0.30) 455(17.90)
E40W 71(2.80) 160(6.30) 173(6.80) 97(3.80) 8(0.30) 485(19.10)
E50W 71(2.80) 160(6.30) 221(8.70) 97(3.80) 8(0.30) 564(22.20)

流量表m3/h  (gpm)

型号
端口连接尺寸 

(NPT 螺纹)
进口 x 出口

压降 Mpa (psi)
名义最
小流量* CV0.034

(5)
0.07
(10)

0.1
(15)

0.14
(20)

0.17
(25)

0.21
(30)

0.24
(35)

0.28
(40)

0.31
(45)

0.35
(50)

E20W 3/4”	x	1” 4.1
(18)

5.9
(26)

7.0
(31)

8.2
(36)

9.1
(40)

10.0
(44)

10.9
(48)

11.6
(51)

12.3
(54)

12.9
(57)

0.2
(0.9) 8.1

E25W 1”	x	1-1/4” 6.4
(28)

9.1
(40)

11.1
(49)

12.7
(56)

14.3
(63)

15.7
(69)

16.8
(74)

18.1
(80)

19.1
(84)

20.2
(89)

0.9
(4.0) 12.6

E40W 1-1/2”	x	1-1/2” 10.0
(44)

14.1
(62)

17.3
(76)

20.0
(88)

22.2
(98)

24.5
(108)

26.3
(116)

28.1
(124)

30.0
(132)

31.6
(139)

1.4
(6.0) 19.6

E50W 2”	x	2-1/2” 24.3
(107)

34.3
(151)

42.0
(185)

48.4
(213)

54.3
(239)

59.2
(261)

64.0
(282)

68.6
(302)

72.7
(320)

76.5
(337)

4.5
(20.0) 47.5

A B CD

E

F

用于接线螺丝和进线

（见安装说明）

1/8”NPS 感应器接口

端口 A（冷侧） 端口 C（出口） 端口 B（热侧）

热水/冷水混合阀系统

*名义最小流量是指：

•	 对于给定口径的阀门，执行器设定在标准控制增益模式下能够进行有效温度控制下的最小流量。

•	 如应用中的流量状况低于上述条件下，请联系工厂。
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Emech™ 数字控制阀

尺寸

型号
mm(in)

A B C D E F

E80WR 190(7.48) 330(13) 633(24.92) 972(31.18) 280(11.02) 305(12.00)

流量表m3/h  (gpm)

型号
端口连接尺寸  
进口 x 出口

压降 Mpa (psi)
名义最小

流量* CV0.034
(5)

0.07
(10)

0.1
(15)

0.14
(20)

0.17
(25)

0.21
(30)

0.24
(35)

0.28
(40)

0.31
(45)

0.35
(50)

E80WR
3” x 3”

（ASME B16.5 150 
法兰）

73.1
(322)

103.3
(455)

126.7
(558)

146.2
(644)

163.4
(720)

179.1
(789)

193.4
(852)

206.8
(911)

219.3
(966)

231.1
(1018)

12.0
(53) 144

热水/冷水混合阀系统

端口 A（冷侧）

端口 C（出口）

端口 B（热侧）

*名义最小流量是指：

•	 对于给定口径的阀门，执行器设定在标准控制增益模式下能够进行有效温度控制下的最小流量。

•	 如应用中的流量状况低于上述条件下，请联系工厂。

•	 E80WR 的端口 A 和端口 C 可以互换，参见安装运行说明 IOM。

•	 E80WR 没有使用陶瓷碟片。

•	 E80WR 的温度传感器应安装在出口管道上。

•	 详细规格请参见 E80WR 的数据表。

•	 更大流量的混合阀请咨询阿姆斯壮。
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Emech™ 数字控制阀

尺寸

型号
mm(in)

A B C D E F

F3020 91(3.58) 138(5.43) 120(4.72) 23(0.91) 132(5.20) 165(6.50)

F3025 108(4.25) 163(6.42) 120(4.72) 29(1.14) 145(5.71) 165(6.50)

F3040 131(5.16) 199(7.83) 172(6.77) 33(1.30) 180(7.09) 204(8.03)

F3050 178(7.01) 271(10.67) 220(8.66) 48(1.89) 213(8.39) 204(8.03)

流量表m3/h  (gpm)

型号
端口连接尺寸  

(NPT 螺纹)
进口 x 出口

压降 Mpa (psi)
名义最小

流量* CV0.034
(5)

0.07
(10)

0.1
(15)

0.14
(20)

0.17
(25)

0.21
(30)

0.24
(35)

0.28
(40)

0.31
(45)

0.35
(50)

F3020 3/4” x 1” 4.1
(18)

5.9
(26)

7.0
(31)

8.2
(36)

9.1
(40)

10.0
(44)

10.9
(48)

11.6
(51)

12.3
(54)

12.9
(57)

0.2
(0.9) 8.1

F3025 1” x 1-1/4” 6.4
(28)

9.1
(40)

11.1
(49)

12.7
(56)

14.3
(63)

15.7
(69)

16.8
(74)

18.1
(80)

19.1
(84)

20.2
(89)

0.9
(4.0) 12.5

F3040 1-1/2” x 1-1/2” 10.0
(44)

14.1
(62)

17.3
(76)

20.0
(88)

22.2
(98)

24.5
(108)

26.3
(116)

28.1
(124)

30.0
(132)

31.6
(139)

1.4
(6.0) 19.6

F3050 2” x 2-1/2” 24.3
(107)

34.3
(151)

42.0
(185)

48.4
(213)

54.3
(239)

59.2
(261)

64.0
(282)

68.6
(302)

72.7
(320)

76.5
(337)

4.5
(20.0) 47.5

*名义最小流量是指：
•	 对于给定口径的阀门，执行器设定在标准控制增益模式下能够进行有效温度控制下的最小流量。
•	 如应用中的流量状况低于上述条件下，请联系工厂。

热水/冷水混合阀

1/8" NPS 带塞端口
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Emech™ 数字控制阀

尺寸

型号
mm(in) 

A B C D E F

E25S 71(2.80) 160(6.30) 119(4.70) 97(3.80) 8(0.30) 455(17.90)

E40S 71(2.80) 160(6.30) 173(6.80) 97(3.80) 8(0.30) 485(19.10)

E50S 71(2.80) 160(6.30) 221(8.70) 97(3.80) 8(0.30) 564(22.20)

•	 蒸气/水混合阀系统使用不锈钢碟片阀座和 
CRPTFE 密封技术。

•	 直接蒸汽喷射为专业的技术。

•	 选型和安装详情请咨询厂家。

用于接线螺丝和进线

（见安装说明）

1/8”NPS 感应器接口

端口 A（冷水） 端口 B（蒸汽）端口 C（出口）

蒸汽/水混合阀系统
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Emech™ 数字控制阀

A B CD

E

F

（
使
用
 E
m
ec
h 
G
1.
3 
执
行
器
增
加
 5
8 
m
m
）

1/2”NPT 电源接线 — 

每边 1 根。提供所示

堵头。）

建议流向指示

用于接线螺丝和进线

（见安装说明）

尺寸

型号
mm(in) 

A B C D E F

E20F 70(2.76) 160(6.30) 115(4.53) 97(3.82) 8(0.31) 445(17.50)

E25F 70(2.76) 160(6.30) 115(4.53) 97(3.82) 8(0.31) 455(17.90)

E40F 70(2.76) 160(6.30) 115(4.53) 97(3.82) 8(0.31) 480(18.90)

E50F 70(2.76) 160(6.30) 115(4.53) 97(3.82) 8(0.31) 556(21.90)

流量表m3/h  (gpm)

型号
端口连接尺寸 

(NPT 螺纹)
进口 x 出口

压降 Mpa (psi)
CV0.034

(5)
0.07
(10)

0.1
(15)

0.14
(20)

0.17
(25)

0.21
(30)

0.24
(35)

0.28
(40)

0.31
(45)

0.35
(50)

E20F 3/4” x 3/4” 8.2
(36)

11.6
(51)

14.3
(63)

16.3
(72)

18.4
(81)

20.2
(89)

21.8
(96)

23.2
(102)

24.7
(109)

26.1
(115) 16.2

E25F 1” x 1” 14.1
(62)

20.0
(88)

24.5
(108)

28.4
(125)

31.8
(140)

34.7
(153)

37.5
(165)

40.0
(176)

42.4
(187)

44.7
(197) 27.9

E40F 1-1/2” x 1-1/2” 23.4
(103)

32.9
(145)

40.4
(178)

46.5
(205)

52.2
(230)

57.0
(251)

61.7
(272)

65.8
(290)

69.9
(308)

73.8
(325) 45.9

E50F 2” x 2” 42.0
(185)

59.5
(262)

72.9
(321)

84.0
(370)

94.0
(414)

103.1
(454)

111.2
(490)

118.9
(524)

126.0
(555)

132.8
(585) 82.8

流量控制阀系统
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Emech™ 数字控制阀

尺寸

型号
mm(in)

A B C D E F G H K L

F2020 33
(1.30)

64
(2.50)

69
(2.72)

18
(0.71)

125
(4.92)

167
(6.58)

77
(3.03)

102
(4.02)

6
(0.25)

12
(0.47)

F2025 35
(1.38)

85
(3.35)

149
(5.85)

22
(0.87)

136
(5.35)

167
(6.58)

99
(3.90)

114
(4.49)

6
(0.25)

12
(0.47)

F2040 52
(2.06)

108
(4.25)

199
(7.85)

32
(1.26)

173
(6.81)

205
(8.07)

130
(5.12)

149
(5.87)

6
(0.25)

12
(0.47)

F2050 59
(2.32)

140
(5.50)

250
(9.84)

39
(1.54)

194
(7.64)

205
(8.07)

163
(6.42)

172
(6.77)

6
(0.25)

12
(0.47)

流量表m3/h (gpm)

型号
端口连接尺寸 

(NPT 螺纹)
进口 x 出口

压降 Mpa (psi)
CV0.034

(5)
0.07
(10)

0.1
(15)

0.14
(20)

0.17
(25)

0.21
(30)

0.24
(35)

0.28
(40)

0.31
(45)

0.35
(50)

F2020 3/4” x 3/4” 8.2
(36)

11.6
(51)

14.3
(63)

16.3
(72)

18.4
(81)

20.2
(89)

21.8
(96)

32.2
(102)

24.7
(109)

26.1
(115) 16.2

F2025 1” x 1” 14.1
(62)

20.0
(88)

24.5
(108)

28.4
(125)

31.8
(140)

34.7
(153)

37.5
(165)

40.0
(176)

42.4
(187)

44.7
(197) 27.9

F2040 1-1/2” x 1-1/2” 24.7
(109)

35.2
(155)

42.9
(189)

49.7
(219)

55.6
(245)

60.8
(268)

65.6
(289)

70.1
(309)

74.5
(328)

78.5
(346) 48.9

F2050 2” x 2” 42.0
(185)

59.5
(262)

72.9
(321)

84.0
(370)

94.0
(414)

103.1
(454)

111.2
(490)

118.9
(524)

126.0
(555)

132.8
(585) 82.8

流量控制阀可以与其他制造商提供的系列旋转执行器匹配安装，请咨询厂家。

流量控制阀

K（辅助接口）
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Emech™ 数字控制阀

特征

Emech™ 执行器 气动执行器/定位器

速度：1.2 秒时间内旋转 90 度  

精确度：最小旋转度 0.03 度  X
执行器配置：力矩、速度、行程  X
闭式回路可编程性能  X
无静摩擦力 — 直接运动控制方式  X
单一电源需求  X
就地控制和配置  X

G12 310 in.lb力矩：24Vdc 3.5Amp

G13 885 in.lb力矩：24Vdc 5.0Amp

尺寸

型号
mm(in) 

A B C PCD/D E F G H I J K L M N

G12 280
(11.02)

300
(11.81)

90
(3.54)

50/101	x	6.6
(1.97	/	4	x	0.26)

40
(1.56)

28
(1.12)

10	x	10
(0.4	x	0.4)

115
(4.53)

249
(9.82)

240
(9.45)

80
(3.15)

8
(.32)

1
(.04)

160
(6.30)

G13 338
(13.31)

358
(14.09)

180
(7.09)

70/101	x	8.4
(2.76	/	4	x	0.33)

55
(2.17)

28
(1.12)

14	x	14
(0.55	x	0.55)

115
(4.53)

249
(9.82)

240
(9.45)

80
(3.15)

8
(.32)

1
(.04)

160
(6.30)

Emech™ 数字式步进电机执行器可安装在其它工业标准的旋转控制阀上。 

Emech™ 执行器有助于为其它旋转控制阀在温度控制应用中提高工作性能，尤其是 Emech™ 温度传感器应用于流量控制时。

执行器
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Emech™ 数字控制阀

止回阀

温度表和压力表

1. 箭头指示流向

注：

3. 循环水的压力必须低于热水的
压力

2. 循环回路需要一个最小的水消
耗量/水量需求，以满足热量的
传递和温度控制的稳定性

清洗站
典型温度 42°C (110°F)

清洗站
典型温度 42°C (110°F)

温度表和压力表止回阀

冷水

水龙站水龙站

隔断阀

隔断阀止回阀

远程6档温度设定点
选择开关 ( 可选 )

热水

循环水泵 (可选)

带循环水泵的工业热水系统

说明：示意图仅仅用于一般性的讨论。不能作为设计文件。

给出的信息仅提供综合性的说明。

应用举例
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Emech™ 数字控制阀

温度表和压力表 温度表和压力表

电磁动作隔断阀流量开关

远程6档温度设定

点选择开关 ( 可选 ) 

注：箭头指示流向

冷水

热水

隔断阀

隔断阀

隔断阀

止回阀

止回阀

换热器

蒸汽或热水

蒸汽或热水

Emech™ 数字式混合阀和换热器

应用举例

说明：示意图仅仅用于一般性的讨论。不能作为设计文件。

给出的信息仅提供综合性的说明。
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Emech™ 数字控制阀

电磁动作隔断阀 流量开关

注：箭头指示流向

热水

蒸汽或热水

蒸汽或热水

换热器

Emech 温度传感器

远程6档温度设定点
选择开关 ( 可选 )

冷水

止回阀 隔断阀

隔断阀

温度表和压力表

温度表和压力表

Emech™ 数字式两通阀和换热器

应用举例

说明：示意图仅仅用于一般性的讨论。不能作为设计文件。

给出的信息仅提供综合性的说明。
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Emech™ 数字控制阀

循环水压力必须低于冷水压力

水龙站 水龙站

蒸汽

蒸汽

注：

典型温度 84°C (180°F)

消毒杀菌站

循环水泵 (可选)

流量开关 电磁动作隔断阀

典型温度 42°C (110°F)典型温度 42°C (110°F)

84°C (180°F)
供水总管

84°C (180°F)
供水总管

Emech F3 混合

阀和 G1 执行器

换热器

冷水

隔断阀

隔断阀

止回阀

止回阀

止回阀

止回阀

温度表和压力表

温度表和压力表 温度表和压力表

温度表和压力表

1. 箭头指示流向

远程6档温度设定

点选择开关 ( 可选 )

温度为 84°C (180°F) 的总管水量需要一个最

小的用水消耗量

支管的用水量必须大于混合阀的最小可控流量

清洗站清洗站

不同温度设定的工业热水系统

说明：示意图仅仅用于一般性的讨论。不能作为设计文件。

给出的信息仅提供综合性的说明。

应用举例
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Emech™ 数字控制阀

笔记
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