
EVAPACK™ 시리즈
증발 패드 단열 가습기
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저온의  
습한 공기

증발 패드

물통

고온의  
건조한 공기

EVAPACK™ 시리즈의 작동 방법
간단하고, 자연스럽고, 효율적인 프로세스
Armstrong EVAPACK™ 시리즈는 단열 과정을 이용하여 일반 수돗물을 수증기로 
변환합니다. 건조한 공기는 무기 습윤 섬유로 제작된 주름식 습식 셀 미디어 뱅크를 
통과합니다. EVAPACK™ 시리즈는 공기의 현열을 이용하여 물을 증발시킵니다. 
공기는 냉각되고 가습됩니다.

습공기 선도로의 단열 과정

일반적으로 증발 가습을 위한 2가지 일반적인 습공 설계 과정입니다.

현열: 빨간색 수평선
증발 가습: 파란색 사선

난방 + 가습(라인 A-B-C).
예열 + 가습 + 사후 난방(라인 A-D-E-C).

증발 가습
증발 냉각

난방 + 가습 예열 + 가습 + 사후 난방

두 공정 모두 습도 비율(Δx)이 증가함:  
Xin (A)부터 Xout (C)까지.
포화 효율(ŋ) 또는 냉각 효율은 %로 표시되며 습구 강하에 걸쳐 입구 건구 온도와 
출구 건구 온도 사이의 비율에 해당합니다.
ŋ = 실제 냉각/이상적인 냉각 = (Tin - Tout ) / (Tin - Twb )
여기에서:
•	 Tin는 입구 공기 건구 온도입니다.
•	 Tout는 출구 공기 건구 온도입니다.
•	 Twb는 습구 온도입니다.
가습 공정 B-C의 경우: 패드 효율이 더 작고 두께가 더 얇습니다.
가습 공정 D-E의 경우: 패드 효율이 더 높고 두께가 더 큽니다.

일반적인 구성

직접 증발 가습은 공급 공기에 습도를 추가합니다.
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간편한 가습

쉽고 빠른 설치

EVAPACK™ 가습기 측면에 급수부를 연결합니다. 설치가 빠르고, 간단하며, 
쉽습니다.
최대 설치 면적이 600 mm인 컴팩트한 디자인입니다.
EVAPACK™은 식수, 역삼투수 또는 연수와 같은 다양한 유형의 물을 사용할 
수 있습니다.
배수 및 오버 플로우 연결: 40 mm.

간편하고 경제적인 유지 보수

EVAPACK™ 가습기 카트리지는 크기 때문에 측면 또는 전면으로 접근할 수 
있습니다. 따라서 필요한 교체 공간이 줄어듭니다. 카트리지 유지 보수 시간은 
수 초에 불과합니다.
EVAPACK™ 가습기 워터 펌프, 수위 감지기, 수동 게이트 밸브 등은 수리 작업용 
측면에 모여 있어서 간편한 유지 보수가 가능합니다.

간편한 청소

모든 EVAPACK™ 부품은 분해, 청소 및 재조립이 쉽습니다.

맞춤형 설계

EVAPACK™ 가습기는 공조 장치 또는 덕트 어플리케이션에 사용 가능합니다.
용도에 따라 크기를 맞춤형으로 제작할 수 있습니다.
맞춤형으로 제작되는 크기.
약 0.36 m² ~ 9.00 m²의 단일 어셈블리. 더 큰 구역에는 여러 개의 EVAPACK™ 
가습기를 결합할 수 있습니다.

효율성

낮은 에너지 소비량

EVAPACK™ 가습기는 대기 중에 존재하는 열을 사용해서 가습 및 냉각합니다.

최적화된 물 접촉면

EVAPACK™은 최대의 공기/물 접촉면을 가지도록 설계되었습니다. 기존 증발 
패드보다 최대 12% 향상.

높은 효율성 및 낮은 압력 강하

EVAPACK™은 효율성을 극대화하고 압력 강하를 최소화하도록 설계되었습니다.

EVAPACK™ 시리즈 기능 및 이점
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직수 구성(DW)
EVAPACK™에는 다음과 같은 표준 구성 요소가 제공됩니다.

• 	�배수 및 오버플로우 배관이 있는 물통
•	� EVAPACK™ 증발 카트리지(스테인리스강 AISI 304로 제작된 EVAPACK™ 증발

패드 및 카트리지 프레임으로 구성)
• 	�스테인리스강 AISI 304로 제작된 측면 및 상단 프레임
• 	�용수 배관
• 	�보정된 오리피스가 있는 분산 매니폴드
• 	�수동 조절 게이트 밸브

DW 구성 옵션

•	� PP 소재의 고효율 일체형 비산수 분리기(VDI 6022 위생 구성에 필요함)
• 	�솔레노이드 입구 급수 밸브
•	� 50 μm 및 5 μm 정수 필터와 자외선(UV) 램프를 사용한 충전수 전처리
• 	�공기 상대 습도 센서
• 	�공기 온도 센서
• 	�솔레노이드 밸브를 사용한 다단계 제어(최대 5단 제어)
• 	�수위 감지기(고수위 경보)

참고: 전기 옵션의 경우 EVAPACK™ 제어판이 권장됩니다.

작동 순서

A. 물은 급수관(1)으로 공급되어 분산 매니폴드(4)에 도달합니다. 유량은 수동 게이트 
밸브(3)로 조정됩니다.

B. 보정된 오리피스는 각 미디어 패드(5)에 물을 균일하게 공급합니다.

C. 건조한 공기는 주름진 습식 셀 미디어 뱅크(5)를 통과합니다. 공기가 냉각되고 
가습됩니다.

D. 여분의 물이 EVAPACK™ 증발 패드를 씻어내고 배수 연결부(6)를 통해 물통(2)에서 
(미네랄과 함께) 제거됩니다.

이러한 DW 구성은 높은 경도의 공급수(패드 수명을 늘리기 위해) 또는 역삼투수 
(RO 물 소비량을 줄이기 위해)에 사용하도록 권장됩니다.

(자세한 내용은 EVAPACK™ I.O.M. 에 문의하십시오).

EVAPACK™ 직수 시리즈 구성 및 요소
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직수 구성(RW)
EVAPACK™에는 다음과 같은 표준 구성 요소가 제공됩니다.

• 	�배수 및 오버플로우 배관이 있는 물통
•	� EVAPACK™ 증발 카트리지(스테인리스강 AISI 304로 제작된 EVAPACK™ 증발

패드 및 카트리지 프레임으로 구성)
• 	�스테인리스강 AISI 304로 제작된 측면 및 상단 프레임
• 	�용수 배관
• 	�분산 매니폴드
• 	�워터 펌프
• 	�수동 조정 게이트 밸브
• 	�배수 밸브
• 	�솔레노이드 급수 밸브
• 	�수위 센서

참고: 모든 전기 장치에는 EVAPACK™ 제어판을 사용해야 합니다.

RW 구성 옵션

•	� PP 소재의 고효율 일체형 비산수 분리기(VDI 6022 위생 구성에 필요함)
•	� 50 μm 및 5 μm 정수 필터와 자외선(UV) 램프를 사용한 충전수 전처리
• 	�물 고온 경보
• 	�공기 상대 습도 센서
• 	�공기 온도 센서
• 	�솔레노이드 밸브를 사용한 다단계 제어(최대 4단 제어)
• 	�물 전도도 센서

작동 순서

A. 물이 급수 밸브(1)를 통과해서 물통으로 들어갑니다. 수위 감지기(7)는 물통(2) 급수, 
펌프(3) 시동 및 급수 밸브 열림을 제어합니다.

B. 재순환 워터 펌프(3)는 다른 분산 매니폴드(5)에 물을 공급합니다. 각 카트리지(6)의 
유량은 수동 게이트 밸브(4)로 조정됩니다. 보정된 오리피스는 각 미디어 패드(6)에 
물을 고르게 공급합니다.

C. 건조한 공기는 주름진 습식 셀 미디어 뱅크(6)를 통과하고, 냉각되고 가습됩니다.

D. 여분의 물은 증발 패드를 씻어내고 (미네랄과 함께) 물 탱크로 떨어집니다.

E. 과도한 미네랄이 배수밸브로 배출되어 물 소비와 미디어 스케일링을 최소화합니다.

이 구성은 공급된 물의 경도가 낮거나 중간인 경우에 권장됩니다. (자세한 내용은 
EVAPACK™ I.O.M. 에 문의하십시오).

EVAPACK™ 재순환수 시리즈 구성 및 요소
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모델 번호

서비스 위치
R: 오른손 L: 왼손

EVAPACK™ 시리즈 모델 번호

용수 시스템
DW: 직수
RW: 재순환수

비산수 분리기
0: 비산수 분리기 없음
1: 비산수 분리기 있음

설치
A: 공조 장치용
D: 덕트용

너비
mm 단위

높이
mm 단위

패드 두께
mm 단위

모듈형 구성

        10                            20

        11                              21

EVAPACK™ 시리즈 선택 데이터

•	� 설치 구역의 최대 너비
•	� 설치 구역의 최대 높이
•	� 풍량
•	� 유입 공기 조건
•	� 필요한 배출 공기 조건
•	� 어플리케이션
•	� 최대 허용 압력 강하 

EVA - 1 - A/D xx DW/RW wwww hhhh ttt 0/1R/L
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EVAPACK™ 증발 패드는 유리섬유 시트로 제작된 무기질 패드입니다.
높은 습윤도

높은 흡습 성능을 제공하는 특수 함침 유리섬유 소재로 연속적인 가습을 보장합니다.

견고성

주름진 컴팩트한 구조의 미디어입니다. 강성이 손실되지 않습니다.
공기 흐름으로 인해 섬유가 손실되지 않습니다.

안전성

유해한 물질이 없습니다. 특정 유해 물질에 대한 제한 지침(RoHS) 
2011/65/UE(2002/95/CE)를 준수합니다.

위생성

미생물 불활성 상태에서 VDI 6022, Part 1(04/2006)의 요구 사항을 충족하며 미생물 불활성 검사와 관련하여 HVAC 시스템에 
사용하기에 적합합니다.

내화성

EN ISO 1716:2011 및 UNE EN ISO 1182:2011에 따른 비가연성 Euro Class “A1”.

다기능성

EVAPACK™ 증발 패드는 음용수, 연수 및 역삼투수를 사용할 수 있습니다. 모든 업계 및 실내 공조 어플리케이션에 사용할 수 
있습니다.

무취
화학물 및 유기물의 냄새가 없습니다.

효율성

EVAPACK™ 증발 주름 플루트 나선각 구성은 효율성을 극대화하고 압력 강하를 최소화하도록 설계되었습니다.

비산수 분리기 권장
비산수 분리기 필수

(*) 권장되는 최대 공기 전방 속도: 4.5 m/s.

비산수 분리기 권장
비산수 분리기 필수

(*) 권장되는 최대 공기 전방 속도 : 4.5 m/s.

최적의 포화

패드 두께에 따른 EVAPACK™ 미디어 패드 성능 차트

설명: 사용 가능한 기타 EVAPACK™ 패드 두께는 Armstrong 또는 현지 대리점에 문의하십시오.

매우 낮은 압력 강하

EVAPACK™ 증발 패드

효율 또는 냉각 효과(%) 압력 강하(Pa)

공기 전방 속도(m/s)공기 전방 속도(m/s)
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RW 구성 시스템의 기본 제어

워터 펌프

펌프는 DIN EN 13053-6.8.3.3에 따라 건식 작동에 대해 보호됩니다.
펌프는 열 보호 기능을 갖추고 있어서 과열시 펌프를 끄고 제어판에 경보 
신호를 보냅니다. 또한, 수위 감지기에 의해서도 보호됩니다.

수위 감지기

2가지 수위 관리:
1 - 저수위:
수위가 저수위 아래로 내려가면 펌프가 정지합니다.
2 - 고수위:
수위가 고수위에 도달하면 급수 밸브가 닫힙니다.

배수 밸브

제어판은 배수 밸브를 켜고 끌 수 있습니다.
배수밸브는 물통 비우기 및 분산(또는 블리드 오프)을 제어합니다.
분산 주기는 타이머 또는 증발 볼륨 방식으로 조정할 수 있습니다.

다단계 제어

EVAPACK™ 제어판은 RH 센서와 솔레노이드 밸브를 사용해서 패드 
카트리지의 물 분배를 조정할 수 있습니다. 최대 4단 제어.

바이패스 댐퍼로 단계적 급수 제어

EVAPACK™ 제어판은 RH 센서와 솔레노이드 밸브를 사용해서 패드 
카트리지의 물 분배와 비례적인 전동 댐퍼를 조정할 수 있습니다.

기타 선택적 제어

50 μm 및 5 μm 정수 필터와 자외선(UV) 램프를 사용한 충전수 
전처리 공기 상대 습도 센서 
공기 온도 센서 
물 온도 센서
물 전도도 센서

RW 구성 시스템의 다단계 제어

바이패스 댐퍼가 있는 RW 구성 
시스템을 위한 다단계 제어

RW 구성 시스템의 기본 제어

EVAPACK™ 제어
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설계 , 재료 , 무게 및 성능 정격은 대략적인 수치이며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .
최신 정보는 armstronginternational.com 을 방문하십시오 .

ILH BERLIN
INSTITUT FÜR LUFHYGIENE

안전성

유해한 물질이 없습니다. 특정 유해 물질에 대한 제한 지침(RoHS) 2011/65/
UE(2002/95/CE)을 준수합니다. SGS 소비자 테스트 서비스(IAS가 인정한)
에 의해 수행된 독립적인 테스트를 기반으로 합니다. 

안전성

EVAPACK™ 증발 패드에서 나오는 공기 흐름으로 인한 섬유 손실이 없습니다. 
SP Technical Research Institute of Sweden에서 실시한 독립적인 테스트를 
기반으로 합니다.

위생성

모든 비철금속 부품은 미생물 불활성 상태에서 VDI 6022, Part 1(04/2006)의 
요구 사항을 충족하며 HVAC 시스템에서 사용하기에 적합합니다. IHL BERLIN 
Institute for Hygiene에서 실시한 EN ISO 846 독립 테스트를 기반으로 합니다.

내화성

EVAPACK™ 증발 패드는 Euro Class "A1"에 따라 비가연성입니다. Applus + 
Laboratories에서 수행한 EN ISO 1716:2011 and UNE EN ISO 1182:2011 
독립 테스트를 기반으로 합니다.

VDI 6022 Hygienic 표준에 따라 설계되었습니다.

EVAPACK™ 시리즈 인증



10 North America  •  Latin America  •  India  •  Europe / Middle East / Africa  •  China  •  Pacific Rim
armstronginternational.com

노트



11North America  •  Latin America  •  India  •  Europe / Middle East / Africa  •  China  •  Pacific Rim
armstronginternational.com

노트



© Armstrong International

INTELLIGENT SOLUTIONS IN STEAM, AIR AND HOT WATER

Armstrong International
North America  •  Latin America  •  India  •  Europe / Middle East / Africa  •  China  •  Pacific Rim

armstronginternational.com

Bulletin 599D-KO Printed in Europe - 06/17

Armstrong International - Korea

경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 5
전화번호 : 031-497-5310

E-mail : aik-sales@armstronginternational.com
Blog : blog.naver.com/armstrong-korea


