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스팀 품질, 구체적으로 스팀 건조도는 의료 장비의 적절한 멸균을 보장하는 중요한 요소입니다. 대부분의 멸균기 제조
업체는 오토클레이브에 공급되는 스팀에 대해 최소 97%의 스팀 건조율을 규정하고 있습니다. 스팀 라인에서 응축수가 
3%를 초과하는 경우에 습윤 팩의 발생 확률이 높아집니다. 습윤 팩(Wet Pack)이란 멸균 및 건조 후 팩에서 눈으로 
확인되는 모든 수분으로 정의됩니다. 1회의 사이클에서 한 그룹의 습윤 팩이 관찰되는 경우, 이것을 습윤 로드(Wet 
Loads)라고 합니다.

미국선진의료기구협회(Association of the Advancement of Advancement of Medical Instrumentation, AAMI)에 따르면, 
습기 또는 습윤 팩의 흔적이 있는 의료 기구는 의료 또는 수술 환경에서 사용할 수 없습니다. 습윤 팩은 미생물에 대한 
경로로 작용하기 때문에 병원 감염을 유발할 수 있습니다. 

Armstrong International의 Steam QM®-1을 사용하면 스팀 품질이 정격 건조율 미만으로 떨어질 때 이를 확인해서 
잠재적인 오염 위험에 즉각적으로 대응할 수 있습니다. 아래의 모범 사례 배관 레이아웃에 따라 Steam QM®-1을 

적용하면 멸균 공정의 유틸리티 시설이 가능한 효율적이고 효과적으로 작동하고 있음을 확신할 수 있습니다.  

Steam QM®-1 기능
• �스팀 건조도 모니터링

• �간편한 설치

• �신뢰할 수 있는/반복 가능한 정확성

• �기존의 수동 스팀 품질 측정에 대한 안전한 대안

• �규정에 적합한 장치를 사용하는 데이터 로깅용 RS485
연결; Modbus를 통해 결과를 원격 모니터링 가능

• �완전 스테인레스 스틸 구조
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스팀 건조도를 측정하는 이유는?

•  건조 스팀이 멸균 오토클레이브로 공급되도록
함으로서 멸균 공정에서 습윤 팩을 줄임

•  수격 현상 방지

•  업스트림 스팀 시스템 장비의 효과성 보장

•  보일러 캐리오버를 모니터링

•  밸브, 조절기 등의 부식 방지

• 완열기(Desuperheater) 제어
(압력 및 온도 대신 건조율 사용)

모범 사례 시스템 레이아웃
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Steam QM®-1 감지 범위

Steam QM®-1 사양

스팀 작동 압력 범위 45-465 psig (3-32 barg)

전압 12 VAC 또는 15 - 24 VDC

수동 VS 자동
지금까지 스팀 건조도 측정은 시간이 많이 소요되고, 신뢰할 수 없고, 잠재적으로 안전하지 않은 공정이었습니다. 
Steam QM®-1은 더욱 안정적입니다. 또한, 수동 테스트 방식보다 안전합니다. Steam QM®-1을 수동 테스트 방식과 
비교해 본다면 분명한 차이를 알 수 있을 것입니다.

Steam QM®-1 치수 및 중량

인치 mm

   A - 본체 너비 20 500

   B - 본체 높이 15 375

   C - 캐비닛 너비 10 250

   D - 캐비닛 높이 6.5 160

   E - 캐비닛 깊이 2.5 60

  어셈블리 중량 20 lb 9 kg

  캐비닛 중량 2 lb 0.9 kg

수동 방식 자동 방식

설명

•제한된 시간 동안 스팀 샘플이 응축.
온도 및 질량 측정을 통해 스팀 건조도를 계산

• 스팀 압력을 대기압으로 낮춰서 스팀 건조도를
측정

단점 이점

• 소요 시간: 일반적으로 수동 스팀 품질 측정에는 2명의 작업자가
필요. 측정 포인트 당 최대 1시간이 소요될 수 있음. 
이는 보고서를 작성하기 위해 필요한 추가 시간을     
포함하지 않은 시간

• 트렌딩: 일정 시간에 걸쳐 스팀 건조도의 경향을
             추적할수 없음

• 불안전: 워터 리시버에서 스팀 및 응축수를 샘플링할 때
             발생하는 고유한 안전 위험 존재 

• 비신뢰성: 테스트를 수행하는 기술자의 능력에 따라
측정 결과가 달라짐 

• 신속성 및 간편성: Steam QM®-1 설치 간편

• 트렌딩: 지속적인 측정을 통해 시간 경과에 따른
          트렌딩 데이터를 제공 

• 안전성: QM®-1이 설치되면 수동 측정 방법보다
          훨씬 안전

• 신뢰성: Steam QM®-1은 믿을 수 있고 정확함

Steam QM®-1 패키지 
내용물:

절연 커버 및 모든 
필수 액세서리

옵션 기능: 
데이터 로거

본체

캐비닛
C E

D

B

A

72 (5)

0.90

P [psig (barg)]

145 (10)

217 (15)

290 (20)

362 (25)

435 (30)

Xmin0.910.920.930.940.950.960.970.980.99

스팀 압력 Xmin

43 psig (3 barg) 0.97

145 psig (10 barg) 0.95

435 psig (30 barg) 0.92
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