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产品描述

SH-300系列双金属片疏水阀是热静力式疏水阀中结构最坚固

的疏水阀，使用范围很广，适用于过热蒸汽管线、蒸汽伴热管

线、设备保温、生活采暖、室外低温环境和允许存有高温凝结

水的加热设备疏水。

SH-300系列双金属片疏水阀的主要部件是膨胀系数不同的双

金属片感温元件，随蒸汽温度升降受热变形，推动与之相连的

阀杆开关阀门。

当装置刚启动时，管道内为低温凝结水，双金属片是平展的，

阀处于开启位置，排除系统内大量的凝结水及空气 (不可凝性

气体)。

随着凝结水的排除，疏水阀内温度逐渐升高，双金属片感温元

件开始弯曲变形，并把阀杆推向关闭位置。在凝结水达到饱和

温度之前，疏水阀完全关闭。

特点

● 双金属片随蒸汽凝结水温度变化控制阀门开关，阀前始终 
 存有高温凝结水，无蒸汽泄漏，节能效果良好。

● 能在低于饱和温度下排放凝结水，减少闪蒸蒸汽损失。
● 排量大，同时能在其压力／温度范围内低负荷运行。
● 耐水击、腐蚀和冰冻。
● 耐高温、高压，可在其压力／温度范围内自动调节。
● 内置不锈钢过滤器SH-300  (20X20目)，SH-300F（30X30目）。
● 可安装在任意位置。

工作条件：

最高允许压力（壳体设计）：4.0MPa@350°C
最大工作压差：2.2MPa

订货须知

请注明：
● 型号   
● 公称通径  
● 连接方式及标准  
● 最高工作压力


