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Veris Accelabar®

우수한 유량 측정 정확성

Scan to learn more 
about Armstrong Veris 
Accelabar®

특별한 VERIS Accelabar® 유량계

VERIS Accelabar®는 두 개의 차압 기술을 결합한 독창적인 유량계로, 단일 유량계로는 결코 실현할 수 
없었던 성능을 제공합니다.  

VERIS Accelabar®는 직관거리 요건이 없는 이전에는 달성할 수 없던 유량 범위의 기체, 유체 및 스팀을 
측정할 수 있습니다.   

VERIS Accelabar® 작동 방식

VERIS Accelabar®는 독특한 반지형 노즐 디자인과 
VERIS Verabar® 평균 피토 튜브를 결합.

노즐의 특허받은 “Settling Distance” 디자인은 유체의 
속도 프로파일을 가속, 선형화 및 안정화하여 노즐 내에 

위치한 VERIS Verabar®로 속도 프로파일을 정확하게 측정.

또한 노즐은 차압 출력을 크게 증가시켜 
VERIS Accelabar®의 작동 범위(측정 범위)를 증가시킴.

VERIS Accelabar®는 실제 판독값에서 선형 유량계수 
±0.50%의 정확도를 가짐.

특징 

• 교정(Calibration) 불필요
• 즉시 설치 가능
• 특별한 어플리케이션 디자인 기능

설계 사양

• 유체, 기체 및 스팀
• 확인된 유량 계수
• 정확도 : 전체 권장 유량 범위에서 ±0.5%
• 반복성 : 전체 권장 유량 범위에서 ±0.05%
• 유량비에서의 확장된 작동 범위(측정 범위) 능력
• 직관거리요건 불필요
• 질량 또는 체적 유량
• SS316 본체 및 센서
• 1” – 12” 인-라인 본체 사이즈
• 요청시 최대 ANSI600  & ANSI2500 가능
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