
© 2017 Armstrong International, Inc.

Veris Verabar®

t

Scan to learn more about 
Armstrong Veris Verabar®

기체, 액체 및 스팀 측정을 위한 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 기술 

우주공학 기술에서 개발된 Veris Verabar® 평균 피토튜브 유량 센서는 탁월한 정확성과 신뢰성을 제공
합니다. 견고한 일체형 구조와 탄환 모양으로, Veris Verabar®는 유량 흐름을 방해하지 않고 정밀하게 
측정합니다.

저압 포트의 위치는 막힐 수 있는 가능성을 사전 제거하고 신호 안정성을 향상시킵니다.

특징 

• 우수한 신호 강도
• 막힘 현상에 대한 내성 강화
• 낮은 유체 저항력
• 작동 범위(측정 범위) 증가
• 간단한 설치 및 유지보수를 위한

독특한 밸브 헤드 디자인
• 스프링 잠금 장치 - 뛰어난 장착성 제공

Veris Verabar® 작동 방식
유체가 센서에 충돌하면 센서 앞에 고압의 영역이 생깁니다. 
유체가 센서 주위로 가속함에 따라 센서의 측면과 후면에 저압 영역이 
생성됩니다. 여러 감지 포트가 이러한 고압 및 저압 영역에 배치되고 
평균 차압이 측정됩니다.  

Veris Verabar® 어플리케이션

Veris Verabar®는 모든 유량 센서의 적용 범위가 가장 넓습니다.   

이는 기체, 유체 및 스팀을 정확하게 측정합니다.  
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