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Kinder Morgan, Inc.(金德尔摩根公司)

德克萨斯州休斯顿市

Kinder Morgan, Inc.（金德尔摩根公司）是北美地区最大的能源运输和储存公司之一，拥有逾 56,327 
千米（35000 英里）的天然气和石油制品管道以及超过 145 座接收站。这些管道每天可输送 200 万
桶汽油和其他石油制品以及多达 2.38 亿立方米（84 亿立方英尺）天然气。金德尔摩根公司还作为美

国顶尖的二氧化碳 (CO2) 提供商为提高石油采收率的项目服务。

该公司位于德克萨斯州艾兰市的耶茨油田 (Yates Field) 出产石油和天然气制品。金德尔摩根公司最

近从马拉松石油公司购得该块油田，目前正在向油井中注入二氧化碳 (CO2)，以提高石油采收率。作

为该项目的一部分，金德尔摩根公司正在升级生产试验站，以便监控每座油井的工作状况。

每座试验站可将数座油井接入一个管汇系统，在其下游使用分离器将原油、水和天然气分离。流出试

验站的天然气首先会进入集气管线（如下图所示），然后进入天然气加工厂。

金德尔摩根公司之所以首选威力巴流量探头而不是其他产品，主要是考虑到两个因素：

•• 首先最重要的是威力巴流量探头能量损失较小这是其特有的优势。由于压降小，试验站的压力可

保持在最低水平，以便向试验站供气的油井在较低的压力下运行。这样，油井不用克服试验站的

高压，因此可提高产量。

•	

•• 第二是因为威力巴流量探头安装方便，仅需在管道顶部钻取一个孔，就可以测量差压、温度和压

力，同时输出一个经动态补偿的质量流量。所有安装作业均使用现有管线，而且仅需钻取一个

孔，这比切割管线后将法兰焊接到位所耗费的人工更少。
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气体流量、压力和温度的变化取决于一段时间内向试验站供气的油井数量。为补偿压力和温度变化，在

该应用场合选择将威力巴流量探头与 Foxboro 多变量变送器 (IMV30) 配合使用。IMV30 可测量威力

巴流量探头测到的静压、差压以及来自威力巴一体式电阻式温度计 (RTD) 的温度输入。然后，IMV30 
计算出补偿流量并将流量输出传送至本地的可编程逻辑控制器 (PLC)，最后再将其反馈至金德尔摩根

公司的数据采集与监控系统 (SCADA) 系统。

如下方照片和图例所示，由于仅需在管道上钻取一个孔，并且流量探头的压损最小，威力巴流量系统

可成功测量各类气体流量。如今，威力巴流量探头已经成为金德尔摩根公司监控其油井运行状况的重

要组件。
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项目效益：

照片 2：V100 和 IMV30

图 1：V100
与一体式 RTD


