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万豪国际
 
华盛顿

万豪国际（Marriott International）已经决定选用阿姆斯壮国际公司的“大

脑”（The Brain®）数字再循环阀，作为其旗下所有万豪品牌酒店的标准

民用热水温度控制设备。“大脑”（The Brain®）专门设计用作连续泵送

再循环热水系统的主水温控制器。“大脑”（The Brain®）可精确控制温

度，其误差在+/-1℃(2°F)以内，出水流量为0-188加伦/分钟（0-712升/分
钟）。万豪设计标准适用于新的建设和工程改造项目。

数字再循环阀（DRV）在不同热水系统中的应用：最大同时需求量（MSD）≤60
加伦/分钟（3.8升/秒）时选用一台DRV40R-BS-DS；最大同时需求量（MSD）达

到115加伦/分钟（7.2升/秒）时选用两台DRV40R-BS-DS并联安装，或者选用一台

DRV80R-BS-DS；最大同时需求量（MSD）达到175加伦/分钟（11升/秒）时选用

一台DRV40R-BS-DS和一台DRV80R-BS-DS并联安装；最大同时需求量（MSD）

达到230加伦/分钟（14.5升/秒）时选用两台DRV80R-BS-DS并联安装。

万豪设计标准未指定经特殊批准的同类产品并且不接受用该产品系列中的其它产品替代。

数字再循环阀的安装请遵照制造厂商的安装说明书，详情访问网址：www.armstronginternational.com/marriott。 

设计和安装人员也可考虑采用一个完整预接管的“数字混合中心”（DMC）。

如有任何问题，请联系下列人员：

客户：

地址：

协议范围：

万豪设计标准：

联系方式：

系统解决方案

2013
成功案例

Terry C. Smith
工程服务副总裁
Marriott International, Inc.
建筑和工程部
办公电话：(301) 380-2571
Terry.Smith@marriott.com

Larry Frey
高级工程总监
Marriott International, Inc.
建筑和工程部
办公电话：(301) 380-2060
Lawrence.Frey@marriott.com

Ryan Bloss
全球酒店行业总监
阿姆斯壮国际公司
办公电话：(269) 279-3602
rbloss@armstronginternational.com

刘猛
销售经理
热水部
阿姆斯壮国际公司
办公电话：021-64400699
手机：18621187322 
lium@armstrong.com.cn
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关于产品图纸、管道安装图及Pevit兼容文件，请访问：
armstronginternational.com/marriott

数字化再循环系统

型号
压降 (psi)

最小系统抽引流量 最大流量 (7.5ft/sec.) CV5 10

DRV40R-BS-DS 48 70 0 41 22

DMC40-BS-DS 48 70 0 41 22

DMC40-40-BS-DS 96 140 0 115 44

DRV50R-BS-DS 94 133 0 73 42

DMC50-BS-DS 94 133 0 73 42

DRV80R-BS-DS 94 133 0 165 42

DMC80-BS-DS 94 133 0 165 42

DMC80-80-BS-DS 188 266 0 294 84

DMC80-80-80-BS-DS 282 399 0 459 126

• 在有用水需求的情况下，DRV下游7米处用水点的水温控制在+/-1℃(2°F)

• 在系统用水需求为零的“待机”时间，DRV的水温控制在+/-1℃(2°F)

• 阀门进口与出口最小温度需求（系统再循环温度损耗）为+/-1℃(2°F)

• 电源故障时的热关停功能

• 可编程的设定范围为27-70℃（81-158°F）

• 可在设定温度进行高温灭菌

• 可设定一级高/低温警报显示

• 可设定温度故障等级进行安全关闭

• ASSE 1017

DRV40 DRV80

“大脑”（The Brain®）



Marriott International, Inc.
公司总部

2012年12月22日

Mr. Ryan Bloss
全球酒店行业总监
阿姆斯壮国际公司
816 Maple Street
Three Rivers, MI  49093

Terry C. Smith
工程和技术服务副总裁
手机：(571) 277-9970
电话：(301) 380-2571
传真：(301) 644-7812
电子邮件：terry.smith@marriott.com

Marriott Drive
Washington, D.C. 20058

Ryan,

万豪国际（Marriott International）已经决定选用阿姆斯壮国际公司的“大脑”（The Brain®）

数字再循环阀，作为万豪酒店（Marriott Hotel）旗下所有品牌酒店的标准民用热水温度控制设备。

我们选择“大脑”（The Brain®）是因为它是全数字再循环阀（DRV），而且专门设计用作连续泵

送再循环热水系统的主水温控制器。

2013年1月发布的适用于所有品牌酒店的万豪设计标准（Marriott Desgin Standards）Module 15B

中安装数字再循环阀（DRV）选型规定：数字再循环阀在不同热水系统中的应用：最大同时需求量

（MSD）≤60加伦/分钟（3.8升/秒）时选用一台DRV40R-BS-DS；最大同时需求量（MSD）达到115

加伦/分钟（7.2升/秒）时选用两台DRV40R-BS-DS并联安装，或者选用一台DRV80R-BS-DS；最大同

时需求量（MSD）达到175加伦/分钟（11升/秒）时选用一台DRV40R-BS-DS和一台DRV80R-BS-DS

并联安装；最大同时需求量（MSD）达到230加伦/分钟（14.5升/秒）时选用两台DRV80R-BS-DS并

联安装。设计和安装人员也可考虑采用一个完整预接管的“数字混合中心”（DMC）。

万豪设计标准未指定经特殊批准的同类产品并且不接受用该产品系列中的其它产品替代。

请通知所有万豪项目中涉及热水系统设计的安装的所有单位，2013万豪设计标准的Module 

15B 现已生效，并应严格遵守。

Marriott International, Inc.
Corporate Headquarters

Marriott Drive
Washington, D.C. 20058

December 22, 2012

Mr. Ryan Bloss
Director of Global Hospitality
Armstrong International
816 Maple Street
Three Rivers, MI  49093

Ryan, 

Marriott International has selected The Brain® Digital Re-Circulating Valve from Armstrong 
International, as its corporate standard domestic hot water temperature control device for all 
brands of Marriott Hotels.  We have selected the Brain® since it is a fully digital recirculation valve 
(DRV) designed specifically to be the primary water temperature controller in a continuously 
pumped recirculating hot water system.

The sizing criteria, as stated in Module 15B in the January 2013 Marriott Design Standards for all 
brands requires Digital Re-Circulating Valve (DRV); Provide DRVs for the following hot water 
system applications; systems with a maximum simultaneous demand (MSD) less than or equal to 
3.8l/sec (60 gpm), provide one DRV40R-BS-DS, systems up to 7.2 l/sec (115 gpm), provide
either two DRV40R-BS-DS in parallel or one DRV80R-BS-DS, systems up to 11 l/sec (175 gpm), 
provide one DRV40R-BS-DS and one DRV80R-BS-DS in parallel, and systems up to 14.5 l/sec 
(230 gpm), provide two DRV80R-BS-DS in parallel.  Designer and installer may also consider a 
fully pre-piped “Digital Mixing Center” (DMC).

The Marriott Design Standard does not specify an otherwise approved equal and will not accept 
substitution within this product category.

Please feel free to advise all parties involved in hot water system design and installation for all 
Marriott projects that, Module 15B of the 2013 Marriott Design Standard, is now in effect and 
should be strictly adhered to.

Marriott International Contacts:

Terry C. Smith Larry Frey
VP Engineering & Technical Services Senior Corporate Director of Engineering
Architecture & Construction Division Architecture & Construction Division
Office: (301) 380-2571 Office: (301) 380-2060
Terry.Smith@marriott.com Lawrence.Frey@marriott.com

Sincerely,

Terry C. Smith
VP of Engineering & Technical Services

Terry C. Smith
Vice President Engineering and 
Technical Services
Mobile: (571) 277-9970
Phone: (301) 380-2571
Fax: (301) 644-7812
E-Mail: terry.smith@marriott.com

万豪国际联系方式：

Terry C. Smith
工程和技术服务副总裁

建筑和工程部

办公电话：(301) 380-2571
Terry.Smith@marriott.com

祝好！

Terry C. Smith
工程和技术服务副总裁

Larry Frey
高级工程总监

建筑和工程部

办公电话：(301) 380-2060
Lawrence.Frey@marriott.com



方案1－单阀安装图

方案2－双阀安装图

阿姆斯壮国际公司

北美  •  拉丁美洲  •  印度  •  欧洲/中东/非洲  •  中国  •  环太平洋地区

armstronginternational.com

- -

**

** 


