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用户名称： 攀枝花钢铁集团公司

项目范围： 煤化工公司（精制车间、回收车间）、冷轧厂、钛业公司

项目类别： 交钥匙工程，包括现场检测、方案制订、初步设计、施工图设计、关键设备

选型及供应、项目施工管理、系统调试等

改造方案： 一期项目（煤化工公司） 

 结合凝结水回收系统要求，对精制车间和回收车间的蒸汽换热设备的疏水

系统进行优化设计，以减少蒸汽泄漏损失。改造后蒸汽节汽率达 26%
 根据现场凝结水资源情况以及用户使用需求，建立加压凝结水回收系统，

回收后的凝结水作为软化水供给减温减压器和废热锅炉使用

二期项目（冷轧厂） 

 结合凝结水回收要求，全面改造主蒸汽管线、工艺伴热管线及换热设备的

疏水系统，解决主蒸汽管内带水量大、水击以及蒸汽泄漏等问题，提高蒸

汽利用效率，满足工艺加热温度要求

 根据现场凝结水资源情况以及用户使用需求，建立凝结水回收利用系统，

回收后的凝结水作为冲洗工艺的软化水使用

三期项目（钛业公司） 

 结合凝结水回收要求，完善间接蒸汽用户和蒸汽管网的疏水系统，以减少

蒸汽泄漏损失，提高蒸汽利用效率

 建立凝结水加压回收利用系统，优化凝结水回水管网设计，回收后的凝结

水作为 508 车间冲洗工艺的软化水使用

 三期项目中均采用了优质、高效的关键设备，如节能、耐高背压的倒置桶

式疏水设备和机械式防爆型凝结水自动回收装置等

投资规模: 236 万元

改造时间： 三期项目合同签订时间分别为 1999 年 5 月、2000 年 8月、2002 年 5 月

投用时间： 三期项目的投用时间分别为 1999 年 7 月、2000 年 11 月、2002 年 10 月 

项目效益: 项目净节能效益为 294.8 万元/年，投资回收期为 1 年。

 平均节汽率 26%
 节约蒸汽效益：255.5 万元/年

 回收凝结水效益：39.3 万元/年
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