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Évents à flotteur et levier libre pour air/gaz – Tout en 

acier inoxydable 
Pour pressions jusqu’à 41 bar ou densités à partir de 0,50

Les évents Armstrong en acier inoxydable à levier guidé ont été 
conçus pour l’évacuation d’air ou de gaz sous pression. 

Le corps, les manchons de raccordement et toutes les pièces en 
mouvement des modèles n° 11-AV, 22-AV et 13-AV sont en acier 
inoxydable à haute résistance mécanique et insensible à la corrosion. 
Le corps et les manchons de raccordement sont soudés pour former 
un ensemble hermétique et inviolable, sans joint d’étanchéité. Le 
flotteur elliptique et le mécanisme à grand levier de ces évents 
compacts permettent d’évacuer jusqu’à 195 m³/h d’air ou de gaz. 
Le mouvement du levier est guidé pour assurer un positionnement 
correct de la soupape dans toutes les conditions de service.

11-AV, 22-AV et 13-AV – Entièrement en acier inoxydable, ces évents 
sont destinés à des environnements où les pièces internes et 
externes doivent résister à la corrosion. Ils sont équipés du même 
mécanisme à flotteur libre que celui des purgeurs de condensat 
Armstrong. Pour des pressions jusqu’à 41 bar à 38°C.
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Modèle 11-AV Modèles 22-AV et 13-AV

 Tableau AV-302-1. Série 10-AV – Caractéristiques physiques

Modèle 11-AV 22-AV 13-AV

 Diamètres de raccordement 15 – 20** 20 25

 « A » 70 99 114

 « B » 183 221 289

 « BB » (PN40*) 229 – 235 273 373

 « D » – 86 156

 « K » 15 23 30

 « L » – 67 83

 « LL » (PN40*) – 117 126

 Masse en kg (modèle à visser et à 
souder)

0,80 2,3 3,4

 Masse en kg (modèle à bride PN40*) 2,9 – 4,0  5,2 7,3

 Pression maximale admissible
 (calcul du récipient)††

34 bar à 38°C
30 bar à 260°C

41 bar à 38°C
33 bar à 260°C

39 bar @ 38°C
34 bar @ 260°C

 Tableau AV-302-2. Série 10-AV – Liste des matériaux

Modèle
Soupape

et siège

Mécanisme 

à levier
Flotteur

Corps et cou-

vercle

11-AV Acier 
inoxydable 

17-4PH

Acier 
inoxydable 
303/304

Acier 
inoxydable 

304

Acier inoxydable 
304, hermétique

22-AV

13-AV

* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option. Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur 

demande. ** 1/2" en sortie.

Le grisé indique les produits portant la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Tous les autres modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la même 

directive. †† Peut varier en fonction du type de brides

* Soupape et siège disponibles en acier inoxydable 316. Consultez l’usine.

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Évents à flotteur et levier libre pour air/gaz – Tout en 

acier inoxydable 
Pour pressions jusqu’à 41 bar ou densités à partir de 0,50

 Tableau AV-303-1. Série 11-AV – Pressions maximales de service

Densité minimale 0,75 0,50

Masse du flotteur en 

grammes
82 – Standard 59 – Spécial

Diamètre d’orifice 

(pouces)
Pression maximale de service en bar

1/8" 12 8

#38 18 12

5/64" 28 21

 Tableau AV-303-2. Modèle 22-AV – Pressions maximales de service

Densité* 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50

Masse du flotteur en 

grammes
282 268 254 240 226 212 152 141 130 119 109

Diamètre d’orifice 

(pouces)
Pression maximale de service en bar

5/16" 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9

1/4" 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2 3,0 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5

3/16" 8,7 8,2 7,8 7,4 7,0 6,5 4,7 4,4 4,1 3,7 3,4

5/32" 14,9 14,2 13,5 12,7 12,0 11,2 8,1 7,6 7,0 6,4 5,8

1/8" 25,6 24,3 23,0 21,8 20,5 19,2 13,9 12,9 12,0 11,0 10,0

7/64" 32,7 31,1 29,5 27,9 26,2 24,6 17,8 16,5 15,3 14,0 12,8

#38 40,7 38,7 36,7 34,7 32,7 30,6 22,1 20,6 19,0 17,5 15,9

5/64" 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 32,6 30,3 28,1 25,8 23,5

  Tableau AV-303-3. Modèle 13-AV – Pressions maximales de service

Densité* 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60

Masse du flotteur en 

grammes
423 402 381 360 339 318 296 275 254

Diamètre d’orifice 

(pouces)
Pression maximale de service en bar

1/2" 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9

3/8" 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9

5/16" 5,0 4,7 4,5 4,2 4,0 3,8 3,5 3,3 3,0

9/32" 6,6 6,3 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 4,3 4,0

1/4" 9,9 9,4 8,9 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0

7/32" 14,0 13,0 13,0 12,0 11,0 10,7 10,0 9,3 8,6

3/16" 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0

5/32" 33,0 32,0 30,0 28,0 27,0 25,0 24,0 22,0 20,0

1/8" 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

7/64" 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Pressions maximales de service des évents à mécanisme libre et flotteur lesté, pour différents diamètres d’orifice et différentes densités utilisables.

* Si la densité du fluide est comprise entre 2 valeurs indiquées, utilisez la valeur inférieure. Exemple : pour 0,73 de densité effective, utilisez la valeur inférieure 

indiquée de 0,70.


