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SH-2000  - Purgeur bimétallique
Acier inoxydable

Pressions jusqu’à 28 bar...Débits de démarrage en eau froide jusqu’à 2 175 kg/h

Les purgeurs de vapeur surchauffée de la série SH sont activés 
par l’élévation de température des éléments thermostatiques 
bimétalliques. 

L’augmentation de la température de ces éléments déclenche 
le purgeur bimétallique Armstrong SH-2000. Il s’adapte 
automatiquement aux changements de conditions grâce à la forme 
incurvée des éléments bimétalliques, provoquée par l’élévation de la 
température, qui vient compenser l’augmentation de la pression. 

Au démarrage, le clapet est grand ouvert, ce qui permet l’évacuation 
d’un volume important de gaz non condensables et de condensats 
froids. Lorsque l’installation atteint la température de la vapeur, les 
éléments ont accumulé assez de chaleur pour actionner la tige du 
clapet et le refermer. 

La soupape reste fermée jusqu’à ce que les éléments bimétalliques 
aient refroidi, ce qui provoque son ouverture et l’évacuation des 
condensats et des gaz non condensables. La soupape se referme 
lorsque les éléments bimétalliques atteignent de nouveau la 
température de la vapeur. 

Les purgeurs Armstrong SH-2000 ont un corps étanche en acier 
inoxydable, compact, léger et extrêmement résistant à la corrosion. 
Ils peuvent être raccordés au connecteur universel 360° ou à une 
station de purge Armstrong. Ce type de raccordement facilite 
l’installation et le remplacement, car il permet de retirer le purgeur 
tout en laissant le connecteur en ligne. Vous réalisez ainsi des 
économies de main-d’œuvre et bénéficiez d’une souplesse infinie, 
car tous les composants (flotteur inversé ouvert, thermostatique, 
capsule thermostatique disque, flotteur fermé et évent 
thermostatique) peuvent être montés sur le même connecteur. 

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul) : 
28 bar à 427 °C

Pression maximale de service : 28 bar

Matériaux
Corps : Acier inoxydable
Soupape et siège : Titane, acier Ni-Cr et 
 acier inoxydable
Bague : Acier inoxydable
Couvercle : Acier inoxydable
Bride : Acier zingué ASTM A105
Bague de retenue : Acier au carbone
Joint spiralé : Acier inoxydable
Plaque : Aluminium
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Tableau ST-186-1. Débit d’eau froide SH-2000

BAGUE

BRIDE

BAGUE DE  
RETENUE

ENSEMBLE  
CLAPET  

D’ENTRÉE

96,6

69,9


