
安装与使用说明
 

空调系统加湿器 2000 系列

安装的准备工作
对照装箱单核查到货。所有部件都列在装箱单上。发现任何短缺立即报告。如果加湿器或零
件在运输过程中被损坏，通知本公司，并向运输公司提出索赔。如果用户的订单包括一台以
上加湿器，分别按每一台完整的加湿器核查。加湿器和喷汽管的标签应与装箱单上相同。型号、
编号、汽压等都在加湿器外壳的金属牌上。电动加湿器的控制器独立发货，但注明其配套加
湿器的编号。要确保编号一致。

确定加湿器的安装位置。根据现场工程师的布置或按阿姆斯壮及其代理商的技术指导，确定每台加湿
器的安装位置。

喷汽管安装
在风道上或送风室中，为喷汽管开孔。用表3-1中喷汽管尺寸“X”和“Y”，再加约1/4 英寸
（6.4 毫米）的喷汽管间隙，进行安装。

在风道中插入喷汽管。排气孔必须逆空气流方向排出蒸汽。水平设置布汽管时，要使用汽泡
水准仪。长度大于一英尺（0.3 米）的喷汽管需要支撑。将两片孔罩板装上。

连接加湿器体和喷管

第 1 步：

第 2 步：

第3步：

第4步：

第5步：安装步骤说明
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Clamping area

No wrenching on
red surface

No wrenching on red surface!



图 2-2 2000 系列加湿器多喷管安装示意图

图 2-3 2000 系列加湿器喷管安装尺寸图（外形尺寸参照表 3-1）
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图 2-1 2000 系列加湿器单喷管安装示意图
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3-1 2000

 2100 2 51  9.4(240) 1 25.4  4.9 125  1.2 31  1.9 47

 2200 2 51  11.1(283) 1 25.4  8.7 220  1.8 45  2.6 65

 2300  2 51  15.1(383)  1 25.4 10.2 260  2.2 55  3.1 80

A B C D E 

 2100 3.5 89  9.4(240) 3.3（83） 6.8（173） 2.8（71）

 2200 4.5 114  11.1(283) 3.7（95） 7.7（195） 3.3（83）

 2300 6.6 168  15.1(383) 5.0（126） 10.7（273） 5.0（126）

3-3 2000

3-1 2000 3-2

3-2

 21.3mm 21.3mm 3/4NPT 3/4（DN20） 1-1/2(DN40)

 26.7mm 26.7mm 1 NPT 3/4（DN20） 2（DN50）

 42mm 33.4mm 1-1/4NPT 3/4（DN20） 2-1/2(DN65)
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