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             样本号549-A 

                   
AM-91A、-92A、93A型；AMAF-91A、-92A、-93A型； 

AMEF-91A、-92A、-93A型；FSA-91A、-92A、-93A型； 
VSA-91A、-92A、-93A型   

直接区域加湿器安装和使用说明书  
 
本报告应由经验丰富的人员作为AM-91A、-92A、93A型；AMAF-91A、-92A、-93A型；AMEF-91A、-92A、-93A

型；FSA-91A、-92A、-93A型；VSA-91A、-92A和-93A型直接区域加湿器安装和使用指南使用。设备的选择和

安装应在专业技术人员的协助下进行。欲了解更多信息，请与阿姆斯壮公司或当地代理商联系。 

 
安装步骤   
 
第一步：根据装箱单核对货物 
所有部件见装箱单。如有任何缺失，请立即报告。

如加湿器或配件在运送过程中损坏，可向货运公

司提出索赔。 
 
第二步：安装加湿器 
悬挂安装，参考图2-1；或立柱安装，参考图2-2。
加湿器两侧有安装孔。 
 
例外情况：对于91和92型加湿器，如果蒸汽进出

口连接管不长时，吊装在供汽管线上就足够了。 
 
 
 
 

 
图1-1.                   图1-2. 

 

AM和VSA型                AMEF、AMAF和FSA型 

阿姆斯壮区域加湿器尺寸，图1-1. VSA和AM型未配风扇。 

图1-2. FSA和AMEF型配电动风扇，AMAF型配气动风扇。 

表1-1 

型号 B C D E F G H J 

AM-91A 15-15/16” 3-3/8” 3-13/16” 6-1/16” 3-1/16” - - 13-1/4” 

AMAF-91A 15-15/16” 3-3/8” 3-13/16” 6-1/16” 3-1/16” 15-5/8” 14-9/16” 13-1/4” 

AMEF-91A 15-15/16” 3-3/8” 3-13/16” 6-1/16” 3-1/16” 18-9/16” 15-3/4” 13-1/4” 

FSA-91A 10-7/8 3-3/8” 3-13/16 6-1/16” 3-1/16” 17-3/8” 15-3/4” 13-1/4” 

VSA-91A 10-7/8 3-3/8” 3-13/16 6-1/16” 3-1/16” - - 13-1/4” 

AM-92A 15-15/16” 3-3/8” 3-13/16 6-1/16” 3-13/16” - - 13-1/4” 

AMAF-92A 15-15/16” 3-3/8” 3-13/16 6-1/16” 3-13/16” 15-5/8” 14-9/16” 13-1/4” 

AMEF-92A 15-15/16” 3-3/8” 3-13/16 6-1/16” 3-13/16” 18-9/16” 15-3/4” 13-1/4” 

FSA-92A 10-7/8” 3-3/8” 3-13/16 6-1/16” 3-13/16” 17-3/8” 15-3/4” 13-1/4” 

VSA-92A 10-7/8” 3-3/8” 3-13/16 6-1/16” 3-13/16” - - 13-1/4” 

AM-93A 25-1/2” 4-5/8” 4-3/4 9” 4-3/4” - - 24” 

AMAF-93A 25-1/2” 4-5/8” 4-3/4 9” 4-3/4” - 17-3/4” 24” 

AMEF-93A 25-1/2” 4-5/8” 4-3/4 9” 4-3/4” 21” 18-1/4” 24” 

FSA-93A 20-3/8” 4-5/8” 4-3/4 9” 4-3/4” 21” 18-1/4” 24” 

VSA-93A 20-3/8” 4-5/8” 4-3/4 9” 4-3/4” - - 24” 
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图2-1                     图2-2 

 
 

*标准弹簧：如弹簧范围未指定，将提供标准弹簧。 
  

加湿器配管

第三步：安装从分汽缸至加湿器的供汽管线，如图3-1所示。

按以下步骤进行： 

A. 将供汽管线从供汽主管上端接出，绝不能从侧面或底

部接出。如几台都由同一根供汽管线供汽，请选用合适尺

寸的阿姆斯壮疏水阀来排放管道内的冷凝水。如果蒸汽带

水现象严重，请在加湿器前安装集水兜或汽水分离器。 

B. 参考表2-2确定供汽管线尺寸。如所供蒸汽的压力不超过

5psi（0.035MPa），最好采用口径较大的管道，在过滤器

和加湿器前再缩小管径。 

C. 供汽管线向流动方向倾斜。 
表2-2 配管尺寸建议 
加湿器 
尺寸 

从分汽缸

到过滤器 
蒸汽入口

和过滤器

尺寸 

集水管

尺寸 
疏水阀接

管尺寸 

91 3/4” 3/4” 1” 3/4” 

92 3/4” 3/4” 1” 3/4” 

93 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 3/4” 

 
蒸汽管道供汽能力 

用于确定向加湿器供应足量蒸汽的管道大小。供汽能力以磅

/小时计。 
表2-3 在压力为5psi时蒸汽管道供汽能力 

每100英尺长管道的压力降，psi 管道口径

（英寸） 1/8 1/4 1/2 3/4 1 

1” 24 31 44 54 62 

1-1/4” 52 68 97 120 140 

1-1/2” 81 100 150 180 210 

2” 160 210 300 370 430 

2-1/2” 270 350 500 610 710 

 

 

 

 

 
表2-5 在压力为25psi时蒸汽管道供汽能力 

每100英尺长管道的压力降，psi 管道口径

（英寸） 1/8 1/4 1/2 3/4 1 2 

3/4” 15 21 30 37 43 60 

1” 30 43 61 75 86 122

1-1/4” 67 95 130 160 190 260

1-1/2” 100 140 210 250 290 410

2” 210 300 420 510 590 840

2-1/2” 340 490 690 850 980 1380

 
表2-6 在压力为50psi时蒸汽管道供汽能力 

每100英尺长管道的压力降，psi 管道口径

（英寸） 1/4 1/2 3/4 1 2 5 

3/4” 27 38 47 54 76 120

1” 54 77 94 110 150 240

1-1/4” 120 170 210 240 340 530

1-1/2” 180 260 320 370 520 830

2” 370 530 650 750 1060 1680

2-1/2” 620 870 1070 1240 1750 2760

 

D. 膨胀和收缩。普通长度的供汽管线的热胀冷缩范围应不

超过2’’（50.8mm）。管道带3个弯头以适应热胀冷缩（参看

图3-2）。 

E. 清洁管道系统。在供汽管线安装好后，以最大蒸汽压力

表2-1 

备注：本说明中的AM 91、92和93型配有阿姆斯壮C-1801
气动执行器。用于气动控制加湿器的执行器弹簧范围。 

阿姆斯壮C-1801 

操作范围 可调开启压力 

5lbs. 最小3psi -最大6psi 

*10lbs. 最小3psi -最大6psi 

表2-4 在压力为15psi时蒸汽管道供汽能力 
每100英尺长管道的压力降，psi 管道口径

（英寸） 1/8 1/4 1/2 3/4 1 2 

1” 27 38 53 65 76 110

1-1/4” 59 83 120 140 160 230

1-1/2” 91 130 180 220 260 360

2” 180 260 370 450 520 740

2-1/2” 300 430 600 740 860 1210

将加湿器挂在天花板上 将加湿器安装在立柱上 
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吹扫管道，消除污垢和管道堵塞物。 

F. 在吹扫供汽管线后，每台加湿器前的管道都要安装过滤

器（见图）。 

G. 可能需要回转接管–请参考图3-2及说明文字。 

H. 减压阀。如有需要，请参考图4-1及说明文字。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
疏水阀 止回阀 

过滤器 

每 10 英尺向下倾斜 1/2” 

回低压回水管线 

从供汽管线 

上端引出接管 

图 3-1 

集污兜 

上图所示回转接管方式使排汽方向便于改变。松开两个活接头，调整

方向，然后再旋紧活接头。 

气动加湿器典型安装示意图 

图 3-2 
每 10 英尺向下

倾斜 1/2” 

过滤器 

集污兜 

疏水阀 

止回阀 
回低压回水管线 

从供汽管线 

上端引出接管 
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气动和电动加湿器安装 
 

图4-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

减压阀组安装。减压阀。若加湿器供汽压力过高，应

安装自力式或关死型减压阀。减压阀应安装在加湿器

前至少10英尺（3米）的位置。如供气管线长度超过20
英尺（6米），须在减压阀前安装集水兜和疏水阀。 
安全阀。位于加湿器和减压阀之间的安全阀是一个很

有效的安全保障。加湿器本体的额定工作压力最高为

60psi（0.4MPa）。 
压力表。一块安装在减压阀和加湿器之间的压力表会

帮你节省超过压力表价格许多倍的花费。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

图 3-3 

疏水阀 止回阀 
集污兜 

至少 10 英尺
过滤器 

回低压回水

管线 

疏水阀 

汽源 

压力表 

安全阀 

 
图 4-2 

湿度控制器 

手动开关 

120V 240V 进线 

气动/电动

继电开关 

 

蒸汽出口 

蒸汽进口 

电机 

压缩空气

进口 

气动温度开关 

蒸汽疏水阀 

压缩空气配管图：AMEF 型，AMAF 型（无需电气接线）加湿器。

风扇组件

注油器 

气源 

蒸汽疏水阀 

蒸汽源 

 

气动温度开关 

过滤器 

湿度控制器 

带气动风扇和供气管线配件的 AMAF 型加湿器压缩空气连接图。 

图 4-3 

第四步：安装阿姆斯壮蒸汽疏水阀，将疏水阀连接

到回水管，切记： 
A. 如图所示，在疏水阀前安装一个集污兜。 
B. 确保回水管内压力低于加湿器供汽压力。千万

不要将加湿器疏水阀和高压疏水阀回水管线连接在

一起。 
第五步：安装AMAF、AMEF和FSA型加湿器的风扇

和电机。托架装在加湿器机罩上排汽口对面。机罩

配有螺钉。 
第六步：AMEF型风扇电机电路接线，参考图4-2中
的双虚线。 

如果要求风扇电动机自动控制，请安装一个气

动/电动继电器。继电器应设定为 2psi（0.014MPa）
空气信号启动风扇。 

 

 

 

图 4-4 Armstrong A-8581-A (HC-101) 

湿度控制器 

电源 

温度开关

电磁线圈

接线盒 

风扇（如采用）

开关 

 

 

图 4-5
Armstrong A-8581-A (HC-101) 

湿度控制器 24V 

继电器 

温度开关

电磁线圈 

 

接线盒 开关 

气源 

风扇（如采用） 

 

电压 120V 或 240V VSA 型加湿器带 24V 湿控器接线图

电压 120V 或 240V 标准 FSA 或 VSA 型加湿器接线图

减压阀 
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气动和电动加湿器安装  

 
B.如不使用自动控制，用手动开关来控制风扇电动机

有一定优势。风扇在整个采暖季节持续运行。所有位

置的电动机都是无油润滑型，耗电量较低-所有AMEF

型只需6w。 

用于FSA和VSA型（参看图4-4和4-5） 

A.小心电压下降。如果加湿器的供电配线过细或过长，

电压可能会下降，减少设备寿命。如果电压过低，电

磁阀将关闭，但电流仍在持续流动而烧坏线圈。 

B.24V配线。（只适用于VSA型）当允许使用无导管

的24伏配线时，使用图4-5所示的120-24伏变压继电

器能降低安装成本。 

第七步：安装气动管路（AM型） 

A. 气源：阿姆斯壮加湿器的气源应为 15-20psi

（0.1-0.14MPa）清洁干燥的仪表气源。给AMAF型加

湿器风扇供气。 

B.压缩空气管路安装。所有空气管路都采用塑料管或

类似材料的管子。 

第八步：安装湿度控制器（恒湿器）。 

位置。恒湿器应安装在离加湿器20-30英尺（6-9米）

的任何位置——在加湿器排出的气流的一侧。恒湿器

应能“看到”被控制的设备，不得被隐藏在成堆货物后

面或空气运动无法到达的圆柱通道。为了实现最佳控

制，可能需要进行位置实验。 

设定和调整应根据恒湿器附带的制造商指导手册进

行。 

 

建议： 

如通往喷管夹套和加湿器的汽源可能被切断或关闭

时，建议为每一套系统都安装一台气动或电动温度开

关。 

 
选型 
 
应对用户的需要进行分析，确定需要的加湿蒸汽量，

需要加湿机组的数量、型号及类型，以及各加湿器

和湿度控制器的安装位置。 

 

自然通风时的选型和安装位置 

以下是一般工业加湿要求： 

 

室温——18-27℃。 

相对湿度——35%至80%。 

自然通风——即通过门窗渗漏进气。 

 

选型需要的数据 

最低室外温度：对于大多数应用场合，取当地最低

记录温度加5℃作为最低室外温度。最低室外温度的

存在时间一般不超过几小时。 

 

 室内温度 

 要求相对湿度 

 用于加湿的蒸汽压力 

 加湿空间的容积 

 每小时换气次数：换气次数按平均室内条件计算，

不计通风的空气和吸湿材料的回潮。 

 

一面外露的房间______________1 

两面外露的房间_____________1 2
1

 

三面或四面外露的房间_________2 

无窗或无通室外门的房间___1/2-3/4 

 

典型例子： 

设计室外温度_______0℉（-17.8℃） 

室内温度____________70℉（21.1℃） 

要求相对湿度_________40% 

每小时换气次数________2 

蒸汽供汽压力_________5psi（0.034MPa） 

房间尺寸400′×160′（122m×48.8m），房间高

度10英尺（3.05米）。 

自然通风。 

加热：热风机组通断控制。 

 

第一步：计算需要加湿蒸汽量 

室内容积400′×160′×10′=640,000英尺 3

（18,123米3） 

由于室内温度为70℉（21.1℃），故查表7-1。由0

℉（-17.8℃）室外温度行与40%的相对湿度列相交，

得每次换气1000英尺（28.3米3）的空间加湿量0.186
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千克蒸汽 /小时。需要安装加湿器的加湿能力为

18123÷28.3×0.186×2=238千克蒸汽/小时。 

 
第二步：确定电控还是气控机组 
由于加湿面积大，需要用多台加湿器，又无爆炸可

能，所以不需用气控机组，建议用电控机组。 
 
第三步：确定所需加湿器台数 
需要加湿蒸汽量除以供汽压力下一台加湿器的加湿

能力。 
 
第四步：确定加湿器型号 
对于本例，建议使用多台加湿能力较小的加湿器。

较大加湿能力的加湿器可能在低天棚上发生凝结。

另外，由于加湿面积大，如果安装大加湿能力而台

数少的加湿器，其恒湿器必相距较远，控制湿度的

精确程度达不到要求。 
 
第五步：确定加湿器类型 
本例中，一体化风扇机组比装于单元加热器旁的喷

嘴型机组要好。由于单元加热器的风扇是通-断控制

型的，这样当最靠近的单元加热器在断开状态时，

恒湿器可能要求加湿。天棚较低时，喷嘴型加湿器

喷出的蒸汽可能上升至天棚，发生凝结。所以，应

使用一体化风扇型加湿器。 
 
第六步：确定加湿器的安装位置 
有几种可能的方案。实际安装位置通常可以根据已

有的供汽管和回水管而定，以使安装新管最少，减

少安装费用。 
 
在本例的400英尺×160英尺×10英尺（122米×49
米×3米）大厅内，可能是大厅的两侧各有一条蒸汽

管。加湿器的布置可以如图6-1所示。如果蒸汽管穿

过大厅中心，则加湿器可如图沿中线布置。在160
英尺（49米）宽的大厅中，从蒸汽管到一体化风扇

加湿器的接管约为20英尺（6米）长。如果厅室只

有60英尺（18米）或80英尺（24米）宽，则接管不

得长于接通供汽所需的最短管长。 

 
第七步：确定恒湿器的安装位置 
恒湿器应离开加湿器20至30英尺（6至9米）之间，

略微偏至加湿气流的一侧。恒湿器应装在加湿器能

“看到”的地方，不要藏在柱后或工字钢内。恒湿

器必须能获取正确的空气试样，以控制湿度。 
 
强制通风条件下，加湿器的选型和安装位置 
典型应用场合：家具制造厂锯木和打磨车间。这些

地方的加湿器选型和安装总体与前述情况基本相

同，不同点是： 
 
1．确定换气次数 
2．确定加湿器和恒湿器的安装位置 
 
换气次数：在知道排风扇的排风量时，可用排风扇

的每小时排风立方米数除以加湿的厅室容积立方米

数，得换气次数。 
 
在不知道排风量时，可以在风扇满负荷运转时，用

流速表测量通到厅室内的所有门窗、电梯口等的进

风量，从而得到换气次数。 
 
阿姆斯壮代理商可以为用户确定换气次数。 
 
加湿器的安装位置：应注意到，在取暖季节，加湿

器必须一天二十四小时，一周七天都进行湿度控制，

而排风扇可能每周只运转40或80小时。所以，加湿

器和恒湿器的安装位置必须确保在风扇运转和不运

转时都能提供良好的加湿分布。典型布置图，请参

看图6-2。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加湿器的位置应尽可能减少管道长度。图中表示供汽管顺外墙布置时的

加湿器位置，以及供汽管在厅中心布置的情况。 

图 6-1. 
典型布置。有排风扇的木器加工车间内，加湿器布置简图。箭头表示

风扇带来的气流，加湿器的规格根据风扇的排风量而定。加湿器安装

位置要保证在风扇运转时和不运转时都能给出均匀加湿。 

图 6-2. 
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工作原理  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7-1.   

室温 70℉（21.1℃）时的加湿量。在不同室外温度下（室外空气相对湿度 75%），为得到室温 70℉所需要的室内相对湿度，

每小时换气一次，每 1000 英尺 3（28.3 米 3）空间加湿蒸汽磅/小时数。 
室外温度 室内温度 70℉（21.1℃）下，所需室内相对湿度 

℉ ℃ 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 

30 -1.1 0.079 0.136 0.194 0.251 0.309 0.367 0.424 0.482 0.539 0.597 0.654 

20 -6.7 0.154 0.212 0.269 0.327 0.385 0.441 0.499 0.557 0.615 0.672 0.730 

10 -12.2 0.204 0.262 0.319 0.377 0.434 0.492 0.549 0.607 0.665 0.722 0.780 

0 -17.8 0.237 0.294 0.352 0.409 0.467 0.524 0.582 0.639 0.697 0.754 0.812 

-10 -23.3 0.257 0.314 0.372 0.430 0.487 0.545 0.602 0.660 0.717 0.775 0.832 

-20 -28.9 0.270 0.327 0.385 0.442 0.500 0.557 0.615 0.672 0.730 0.787 0.844 

表 7-2.   

室温 75℉（23.9℃）时的加湿量。在不同室外温度下（室外空气相对湿度 75%），为得到室温 75℉所需要的室内相对湿度，

每小时换气一次，每 1000 英尺 3（28.3 米 3）空间加湿蒸汽磅/小时数。 
室外温度 室内温度 70℉（21.1℃）下，所需室内相对湿度 

℉ ℃ 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 

30 -1.1 0.129 0.196 0.264 0.331 0.399 0.466 0.533 0.601 0.668 0.736 0.803 

20 -6.7 0.204 0.271 0.339 0.406 0.474 0.541 0.609 0.676 0.744 0.811 0.879 

10 -12.2 0.254 0.321 0.389 0.456 0.524 0.591 0.659 0.726 0.794 0.861 0.929 

0 -17.8 0.286 0.354 0.421 0.489 0.556 0.624 0.691 0.759 0.826 0.894 0.961 

-10 -23.3 0.307 0.374 0.442 0.509 0.577 0.644 0.711 0.779 0.846 0.914 0.981 

-20 -28.9 0.319 0.387 0.454 0.522 0.589 0.657 0.724 0.792 0.859 0.927 0.994 

电动单元加湿器是如何工作的 
 
在流过阿姆斯壮管线过滤器后，蒸汽进入铸铁汽水
分离室。使用铸铁作分离器材料，可能是阿姆斯壮
加湿器设计上独到的重要特性。 
 
强度和耐用度均优的铸铁，使 9000 系列加湿器设
计灵活，无需机加工。另外，由于厚壁铸件的保温
性能好，可减少冷凝。 
 
进入主分离室的蒸汽遇到杯状挡板，使汽流调转方
向，回流，铸铁外壁形成另一个杯状流道，使汽流
再次调头。这两次 180 度的转弯，帮助调整蒸汽，
降低其流速，分离其中的冷凝水。供汽中带来的和
辐射热损失形成的冷凝水，以及过滤器未滤掉的微
粒都收集在大集水管内，并通过倒置桶疏水阀排走。
 
汽水分离后的蒸汽围绕并流过电磁阀。电磁阀由恒
湿器的信号开启和关闭。（如果需要，可选择执行器
和阀盖组件，把开关阀改为电动或气动控制）。 
 
然后，蒸汽流入被分离室包围的干汽室。干汽室装
满不锈钢消音材料，把汽流的噪音基本全部吸收。
最后，通过喷嘴或风扇散布蒸汽。 

图9-1. 直接向大气排放蒸汽的单元加湿器和安装位置 

气动控制的加湿器如何工作 
 
气动控制的加湿器工作方式与电动控制的加湿器相同，
只是使用气动恒湿器作为湿度控制器，并用气动执行器
打开和关闭蒸汽阀。 
 
有爆炸危险区的加湿 
 
选择气动控制加湿器用于有爆炸危险的区域，应考虑到
最坏情况的补气量及要求的相对湿度和最小蒸汽压力。
除此之外，与其它场合的加湿器选型完全相同。 
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使用和维护 

 
启动加湿器 

如使用温度开关，只需将湿度控制器设定在要求的水平，

打开蒸汽供汽开关。 

如未使用温度开关，请断开控制信号，使加湿器控制阀保

持关闭状态，然后： 

A.打开供汽阀，使加湿器升温。 

B.当加湿器排水管线达到蒸汽温度时，接通控制信号。 

C.设定需要的相对湿度。 

 

启动加湿器后 

清洁过滤器。应在加湿器启动几天后清洁安装在供汽管线

中的过滤器的滤网，此后至少每个季节清洁一次-如果你发

现滤网过脏，可增加清洁次数。 

检查蒸汽疏水阀。在清洁过滤器的同时应检查用于排放冷

凝水的疏水阀。 

 

FSA和VSA型加湿器故障检修 

 
加湿器无法排出蒸汽 

A.–电磁阀没有打开 

1. 线圈烧坏。 

2. 恒湿器故障。 

3. 手动开关未闭合。 

4. 蒸汽下降管或弯管存有污垢。 

5. 供应的蒸汽压力过高。 

6. *活塞环损坏。 

7. *先导孔堵塞或太小。. 

B.–蒸汽系统故障 

1. 污垢堵塞消音室 

清除和更换降噪介质和限位器。 

2. 过滤器滤网堵塞。 

3. 蒸汽管线存有污垢。 

4. 和加湿器相连的蒸汽阀关闭。. 

5. 减压阀失灵。 

*仅适用于FSA-92、FSA-93、VSA-92和VSA-93型加

湿器。 

 

加湿器排水 

A.–安装错误 

1. 供汽管线过长，未安装疏水设备。 

2. 从分汽缸底部或侧部向加湿器供汽。 

3. 垂直供汽管线阀门未安装疏水设备。 

B.–排水故障 

1. 疏水阀被污物堵塞。 

2. 回水管线压力高于加湿器的压力。 

3. 垂直回水管线过长。 

4. 疏水阀选型错误。 

5. 第二台疏水阀使加湿器疏水阀形成了短路。 

 

在湿度达到要求后加湿器仍不断排汽 

A.–机械故障 

1. 恒湿器在开位失效（被粘住）。 

表 8-1  直接向大气排蒸汽的单元加湿器安装位置 

排蒸汽的方法 
最大排汽能力 

kg/h 

最低吊

顶高度 
(m) 

加湿器与吊顶

的最小距离 
（m） 

电控风扇 
加湿器型号： 
FSA，AMEF 

14 
36 
91 

136 

2.4 
3.0 
4.3 
4.9 

0.6 
0.9 
1.8 
2.4 

气控风扇 
加湿器型号： 

AMAF 

14 
36 
91 

136 

3.0 
3.7 
4.9 
6.1 

0.9 
1.2 
2.4 
2.4 

喷嘴 
加湿器型号 
VSA，AM 

14 
36 
91 

136 

3.0 
3.7 
6.1 
6.1 

1.2 
1.8 
3.0 
3.0 
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2. 电磁阀阀杆被污垢垫住，一直处于打开状态。 

3. 电磁阀弯曲使阀杆处于打开位置。 

4. 阀瓣和阀座之间存有污物。 

5. 线圈没有断电。 

6. 弹簧损坏。 

7. 泄流孔堵塞。 

B.–加湿量不足： 

1. 设备能力不足，无法达到加湿量要求。 

 

AM、AMAF和AMEF型加湿器故障检修 

 
加湿器不排汽 

A.–控制系统故障 

1. 控制阀执行器故障。 

2. 湿度控制器故障。 

3. 湿度控制器和控制阀执行器之间连接错误。 

4. 空气阀关闭。 

B.–蒸汽系统故障 

1. 污垢堵塞消音腔。 

清除和更换降噪介质和限位器。 

2. 过滤器滤网堵塞。 

3. 蒸汽管线存有污垢。 

4. 和加湿器相连的蒸汽阀关闭。. 

5. 减压阀失灵。 

 

加湿器排水 

A.–供汽故障 

1. 供汽管线过长，未安装疏水设备。 

2. 从分汽缸底部或侧部向加湿器供汽。 

3. 垂直供汽管线未安装疏水设备。 

4. 锅炉产生的蒸汽带水。 

B.–操作失误: 

1. 温度开关错误。 

2. 加湿器达到蒸汽温度前启动了湿度控制器。 

 

在湿度达到要求后加湿器仍不断进行加湿 

A.–湿度控制器没有校准 

B.–加湿器故障 

1. 由于蒸汽系统出现异常的化学或腐蚀性成分而导

致阀杆“冻结”在阀杆密封件上。 

2. 执行器弹簧断裂。 

3. 阀瓣和阀座之间的污垢。 
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阿姆斯壮公司保修声明 

 
阿姆斯壮向购买本公司产品的用户担保，在产品安装后一（1）年内，但不超过发货后的十五个月（如下所述特

殊保修期者除外），按规定使用的本公司产品无材料和加工质量缺陷。本担保不包括使用不当、疏忽或从阿姆

斯壮工厂发货后进行过改动的产品。除阿姆斯壮和用户签订书面协议明确规定的内容外，阿姆斯壮不作任何其

他明确的或隐含的规定或担保，包括（但不限于）任何隐含的适销性的担保，或任何隐含的产品具体适用性的

担保。 

 

涉及上述有限担保的，或涉及本公司供应产品及其使用条件或缺陷有关索赔的唯一补偿（不管索赔是如何引起

的，或是否依据担保、合同、疏忽、直接责任或其他理由），仅限于本公司对零件或产品的修理或更换，或由

本公司选择，仅限于购物价款的退还，不包括拆除或安装上述零件或产品的劳务或任何其他费用。 

 

作为行使与阿姆斯壮产品有关的任何权利或保修的条件，任何保修或索赔要求必须在以下期限内，书面通知阿

姆斯壮：（i）保修期的最后30天内，或（ii）引起赔偿条件或事故发生日期以后的30天内，取两者中较早者。对

于特殊的、直接或间接的、伴随发生的、或事后导致的损失，包括（但不限于）无产品可用、损失利润或中断

业务等，阿姆斯壮均不承担责任。以上有限担保和赔偿条款优先于任何用户、买方或第三方提出或发布的订单

或书面文件的任何矛盾条款，阿姆斯壮不承认这些矛盾条款。 

 

特殊保修期如下：  

EHU-700电动蒸汽加湿器系列，带离子床的HC-6000系列电热加湿器和GFH系列燃气加湿器的保修期为：自安

装之日起两年，最长不超过自阿姆斯壮出厂之日起27个月。 

 
 
 
阿姆斯壮机械（中国）有限公司 

地址：北京大兴生物医药产业基地永大路40号   邮编：102629 

电话：（8610）6125-5888 传真：（8610）6925-0761 

中国网址：www.armstrong.com.cn 全球网址：www.armstronginternational.com  

 


