




部件名称 材料 部件名称 材料

970系列阀体和阀盖 铸钢ASTM A216 WCB/A351Gr.CF8M 密封垫片 非石棉垫片*

990F系列阀体和阀盖 铸钢ASTM A216 WCB 倒置桶

300系列型阀体和阀盖 锻钢ASTM A105 内置过滤网***

411G阀体和阀盖 锻钢ASTM A105

521系列阀体和阀盖 锻钢ASTM A105N

400系列阀体和阀盖 铬铝锻钢ASTM A182 F22 CL3

5000/6000系列阀体和阀盖 铬铝锻钢ASTM A182 F22 CL3

内件

304不锈钢

5、符合规范和标准的“高背压率”，在较高的背压下能很好地工作。

6、工作可靠。只有两个运动部件（杠杆和倒置桶），故不会产生卡阻。

7、阀座与阀瓣在阀的顶部，阀瓣在开关中可以使污物通过，有良好的自清洗性能，无污物困扰。

8、倒置桶疏水阀为间断动作，连续排水，其间断动作特点是阻汽排水功能的体现，是产品完好的

标志。

四、主要零件材料汇总表
表1    主要零件材料表

主要零件材料以产品详纽信息资料为准
*5133G、5155G、6155G、5133G-FW、5155G-FW、6155G-FW和411G、521系列为缠绕不锈钢
石墨垫片。
970/990F系列为加强石墨垫。
*411G、521系列的阀嘴阀座材料是钛合金。
*只有970/990F系列有内置过滤网。

五、主要性能参数、外形及连接尺寸

铸钢疏水阀工作条件

970系列

最高允许压力MPa:4.1MPa@343℃

最高允许压力MPa:3.7MPa@343℃

990F系列

最大工作玉差MPa:4.1MPa

最大工作压差MPa:见990F系列排量图
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锻钢疏水阀的压力－温度对应关系表

饱和蒸汽最大工作
受压部件在相应温度下(

°

C)的最大允许压力MPa
二开U芒

=
亏 -28/ 

压力(MPa) 343t 371'C 399'C 427'C 454'C 482'C 510'C 538'C 

310 2.8 4.8 4.8 5.0 4.1 

312 4.1 4.1 4.1 3.8 3.4 
313 4.5 7.4 7.4 6.7 5.4 
314 4.5 7.8 7.7 6.8 5.6 
315 4.5 7.0 6.6 5.9 4.8 
316 4.5 7.6 7.2 6.5 5.2 
411G 6.9 6.9 6.9 6.6 5.8 
521 6.9 6.9 6.9 6.55 5.8 
413 6.9 8.3 8.3 8.3 8.3 7.2 5.4 
415 6.9 7.6 7.6 7.6 7.6 7.45 6.65 
416 6.9 11.7 11.7 11.7 11.4 9.3 6.8 
5133G 10.3 14.6 14.6 14.6 14.6 13.7 11.9 9.3 6.4 
5155G 12.4 17.4 17.4 17.4 17.4 16.3 14.3 11.1 7.65 
6155G 18.6 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 21.3 16.6 11.4 

注1、标明在铭牌上的最大工作压力将取决于实际使用的阀孔尺寸。

2、除非有其他要求， 粗体字显示的最大允许压力将标注在铭牌上。 带法兰的疏水阀可有不同的压力－温度等级。
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970系列 970系列加装法兰
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注：如需要其他法兰连接 ;重量为近似值，法兰连接重量以A S M E  B 1  6  . 5 C L  3  0  0 R F为标准。

其它标准需咨询供货厂家。

外形尺寸

型号 971 973 
公称通径 DN 15 20 25 20 25 

A mm 119 188 
B mm 229 328 
C mm 152 208 
D mm 138 190 
E mm 145 211 

F 排污丝堵 3/8“ NPT 3/4“ NPT 

L mm 
ASME B16.5 CL300RF 241 244 254 298 308 
ASME B16.5 CL600RF 253 257 266 311 320 

重量 Kg 螺纹/承插焊连接 6.8 20 
法兰连接 8.4 9.4 10 22.6 23.2 

表2    970系列疏水阀



图3、 990F系列
整体法兰疏水阀

表3 990F系列疏水阀

图4-1、 300系列
螺纹／配置法兰疏水阀

图4-2、 300-FW系列
疏水阀

型号 991F 992F 993F 994F I 995F I 996F 

公称通径 65 
测试孔径DN I 15 I 15 I 20 I 25 I 40 I 50 

Amm 
Bmm 
Cmm 
Lmm 

阀盖螺栓数量

4
4
2
5
 

1
1
1
9
6

 

1
2
1
1

 

143 
253 
144 
230 

6 

184 
327 
192 
260 

6 

219 
374 
209 
310 
6 

233 
466 

296 
546 

勹
350 I 420 

8 

噩量 70.3 
注· ＊垂雷为近似值 ， 法兰可提供HG20592 PN40、ASME B16.5 150LB/300LB。其它标准需咨询供货厂家。

表4 300系列疏水阀

开U =

＝亏
310 312 313 314 315 316 

310-FW 312-FW 313-FW 314-FW 315-FW 316-FW
15 I 20 15 I 20 I 25 15 I 20 I 25 25 I 32 25 I 32 I 4o 40 I 50 

114 171 203 219 248 302 
205 259 295 348 381 435 

3061310 31113121317 34613481353 4051409 42814431446 5001503 
78 121 130 146 170 218 

14.3 31.7 36.5 36.5 44.4 54 

公称通径DN
Amm 
Bmm 

BB mm 
Gmm 
Kmm 

HG20592 
PN63 RF l279l279l333l333l353l370l370l389l442l446l475l47Bl482l53Bl533

Lmm |ASME 
B16 5 292 295 |349 |352 |360 382 386 |397 |450 455 483 |488 |497 |551 547 
CL300 RF 

螺栓数量
螺纹／承插

重量Kg *I 焊连接
法兰连接

5

4
 

6-
4

百

6

5
 

6

3

4
 

1

1

 

7

1

 

．

．

 

8

2

3
 

-
2

2
 

8

1
 

．

．

 

8

1

3
 

3

3

 

5

7

 

6

9

4
 

-
4

4
 

10 

81.2 

83.5 
注． ． 重昼为近似值 ， 法兰连接雷豆以HG20597 PN63 RF标准， 其它标准需咨询供货厂家。

＊＊尺寸仅用于310-FW, DN20法兰连接， ASME B16.5 900LB,其它标准需咨询供货厂家。
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图5-1、 411G系列
疏水阀

表5-1 411G系列疏水阀

图5-2 、 521系列
疏水阀

外形尺寸
型号 411G 

公称通径DN 15 | 20 
Amm 160 
Bmm 224 
Gmm 103 
Kmm 19 

L mm IASME B16.5 CL600 RF 321 I 330 
螺栓数噩 8 

重量 kg•
螺纹／承插焊连接 11.3 

法兰连接 15 9 

注· ＊圭量为近似值 ， 法兰连接圭霾以ASME B16.5 
600LB为标准 ， 其它标准需咨询供货厂家。

l 

图6-1、 400系列 图6-2、 400-FW系列
螺纹／配童法兰疏水阀 疏水阀

表5-2 521系列疏水阀
外形尺寸
型号 521 

连接尺寸 in mm 
1/2, 3/4 15,20 

“A” 8 203 
"B叮螺纹／承插焊连接） 10-5/16 263 
“BB“（法兰连接） ＊ 13-1/8* 334•
“守（法兰连接） 4 102 
螺栓数詈 8 
螺纹／承捂焊连接堕霆 kg (lb) 9 0 (20) 
法兰连接垂量 kg (lb) 11.9 (26) 

注： ＊“BB"尺寸仅适用于DN20法兰连， ASMEB16.5
CL900,其它标准需咨询供货厂家。

表6 400系列疏水阀

外形尺寸

型号 413 415 416 
413-FW 415-FW 416-FW

公称通径DN 15 I 20 I 25 2s I 32 I 40 40 I 50 
Amm 219 273 317 
Bmm 310 379 448 

BB mm** 368 I 375 I 378 448 I 448 I 458 526 I 542 
G mm 137 175 216 
Kmm 36.5 44.4 54 

L mm IASME 816.5 CL600 RF 412 I 414 I 424 495 I 504 I 510 580 I 580 
螺栓数量 8 9 12 

重星 kg• | 螺纹／承插焊连接 29.5 57.2 93. 0 
| 法兰连接 31.8 59.9 95.7 

注 ＊巨星为近似值， 法兰连接豆豐以ASME B16.5 600LB为标准，其它标准需咨询供货厂家。
**BB尺寸仅用千413-FW/415-FW/416-FW法兰连接， ASME B16.5 900LB,其它标准需咨询供货厂家。
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六、 选择项
·法兰连接

铸钢、锻钢系列疏水阀也可以提供另外
—

些法兰连接（如大的凹凸面、环形面、大或小的樵面和凹

槽连接等，但必须详细说明所要求的进口和出口法兰标准）。

．内萱止回阀采用加载不锈钢弹簧并用螺纹拧在延伸进口管上，进口

管至顶部有
—

个连接管件。

·内置止回阀门可能会稍微减少
—

点排星。

．对用千压力为6.2MPa 或吏小的各种尺寸的阀门，可提供螺纹和承

插焊连接。对用 1 0MPa或更高压力的疏水阀，可提供承插焊连接。

• 31 2、 31 3、 316、 41 3及415型疏水阀可提供316铸不锈钢阀体和全

不锈钢内件。

七、 排量图

970系列疏水阀（排量，kg/h)

图 10、带内置止回

阀的300/400系列疏水阀

8







411G系列疏水阀（排量，kg/h) 521G系列疏水阀（排噩，kg/h)
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