
 

 

 

 

 

 

 

 
CH 系列蒸汽冷凝帽 

安装及维护说明 
本说明可作为阿姆斯壮 CH 系列蒸汽冷凝帽的安装指南，供专业人士使用，产品选型和安装时应有有经验的专业技术人员在场。 

欲获取更多详细信息，请与阿姆斯壮公司或当地代理商联系。 
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产品说明 

产品描述 

阿姆斯壮 CH 系列蒸汽冷凝帽，可与凝结水回收泵机组配套使用，安装在凝结水回收泵机组集水罐等设备的排气口处。

可以使压力容器中产生的闪蒸汽，在冷凝器内冷凝成水排回到容器中。 

通过此设备，可以避免容器向外排放蒸汽过多或者过快的现象，同时降低了闪蒸汽对附近人或建筑物的危害，并且节

约能源。 
 
工作条件 

工作压力＜   0.1MPa      
工作温度：   -19~110°C 
 
连接方式 

法兰连接 HG 20592 PN16 / ASME B16.5 CL150 
 

 

 

 

 

 

 

外形尺寸  

接口尺寸 FLHD
型号 

进汽口 A 排汽口 B 排水管 C (mm)(mm)(mm)(mm)
CH80 

CHS80 
DN80DN80

CH100 
CHS100 

DN100DN100

CH150 
CHS150 

DN150DN150

CH200 
CHS200 

DN200DN200

CH250 
CHS250 

DN250DN250

100 

 

 

材质表 
 部件名称 CH 系列 CHS 系列 

壳体 20#碳钢 304 不锈钢 
挡板 20#碳钢 304 不锈钢 

内部填充物 304 不锈钢 304 不锈钢 
法兰 20#碳钢 304 不锈钢 
接管 20#碳钢 304 不锈钢 

LH

D

A

B

C

F

排水管 

排气口B 

进气口A 

DN20

DN25

DN40

DN50

DN50

219

273

325

426

508

300

350

400

450

500

550

630

700

780

850
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安装说明 

   （安装示意图） 

 

   在安装及使用时应注意： 

1. 阿姆斯壮 CH 系列蒸汽冷凝帽是按照排放口排空设计的，因此请不要堵塞排放口或将排放口连接到任何带压管道

系统中，防止冷凝帽内压力过大造成损坏。 

2. 蒸汽冷凝帽利用空气冷却原理，可以最大限度的减少排放到大气中的闪蒸汽。但是不可避免的有少量高温蒸汽没

有冷却并排放到大气中，所以安装时请将冷凝帽出口接到室外或可排放蒸汽处，防止排出的高温蒸汽伤及人或

物。 

3. 蒸汽冷凝帽内布有冷凝网，因此请勿将冷凝帽安装到安全阀后，防止冷凝帽影响安全阀正常排放。 

 

安全信息 

本产品需严格按照“安装及维护说明”使用。不正当操作可能造成产品损坏或人身伤害。 

1、运行或维护时请注意需要确认系统压力降为零(表压)，并等产品温度降到常温后才可以进行，否则容易造成人

身伤害。 

2、维护前请确认管道中的介质已经被阻断，否则可能因介质的泄漏等造成人身伤害。 

3、操作人员应穿戴劳保防护装备。 
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维修 
 

在进行任何维修之前应认真阅读安全信息。 

该产品可免维修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           阿姆斯壮机械(中国)有限公司 

           北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 40 号  电话：010-61255888  传真：010-69250761 

中文网站：www.armstrong.com.cn    全球网站：www.armstronginternational.com 


