
 

 

 

 

 

 
LSS/MSS 系列超大排量浮球蒸汽疏水阀 

安装及维护说明 
 

本说明可作为阿姆斯壮 LSS/MSS 系列超大排量浮球蒸汽疏水阀的安装指南，供专业人士使用， 

产品选型和安装时应有有经验的专业技术人员在场。欲获取更多详细信息，请与阿姆斯壮公司或当地代理商联系。 
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产品说明 

1、工作原理 

 

2、产品特点 

 

3.工作条件 
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4、材料 

 
 
 
 
 
 

 
5、外形及连接尺寸 
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6、连接方式 
 

 

7、排量表 

 

 

8、选择项 
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9、安装与维修 

安装： 

1. 疏水阀必须水平安装在管线上，并保证阀体上铸字箭头符号朝上或铸字“TOP”在上。 

2. 疏水阀前必须安装过滤器，以防止疏水阀堵塞失灵。 

3. 铸铁疏水阀不能安装在易产生水击处或热冲击过大的系统。 

4. 疏水阀最好装在低于设备凝结水排放点的地方。 

5. 当排量接近疏水阀的最大排量时，建议按阀盖的尺寸尽可能扩大排水管线的尺寸。 

6. 当 LSS、MSS 系列疏水阀工作在恶劣的工况或压力超过 0.2MPa 时，需要使用固定型或采用支撑

措施以减小管道压力。 

7. 超大排量 LSS、MSS 系列疏水阀在正常工作前必须按一定程序逐渐预热，预热率一般不超过 37℃/8

分钟。 

维修：蒸汽疏水阀的维修是保证设备正常运行、减少蒸汽损失、保护环境不可缺少的，对疏水阀应定

期检查、维修、更换。如发现动作失灵，应及时拆开疏水阀，检查内腔件。如有零件损坏或严重磨损，

应予以更换，装配前应将内腔及零件洗净。 

 

10、操作步骤 
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警告 

某些流体中含有腐蚀性的碱性和酸性物质可能会腐蚀窥视镜玻璃。因此，建议定期检查视窗玻璃。 
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           阿姆斯壮机械(中国)有限公司 

           北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 40 号  电话：010-61255888  传真：010-69250761 

中国网站：www.armstrong.com.cn    全球网站：www.armstronginternational.com 


