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24V/220V, 比例调节型、浮点型通用，带手动
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产品信息

接线说明

 

1.打开接线盖,准备接线

2.按接线图要求正确接线

RS485功能端子
功能拨码开关

比例调节型端子 浮点型端子 干接点反馈端子

S1

3

产品型号

工作电压 24VAC/DC 110~230VAC 24VAC/DC 110~230VAC
标称输出力

实际输出力

运行功率 14VA 10VA 27VA 20VA
最大功率 25VA 20VA 41VA 40VA
推荐变压器功率

电机

最大行程

运行速度

环境温度

环境湿度

运行方式

控制信号（比例调节型）

阀位反馈信号（比例调节型）

滚滚长江东逝水

电压输入阻抗

电流输入阻抗

电压输出负载要求

电流输出负载要求

上下极限死区范围

灵敏度

机壳防护等级 IP54
产品净重

5000~5500N

70mm
高：2s/mm,中：4s/mm(出厂默认)

TEL1000 TEL5000

1000~1200N
1000N 5000N

<0.5K
>1K

50VA
直流无刷电机

30mm
高：1s/mm,中：2s/mm(出厂默认)

60VA

3.2kg 4.5kg
IP65

≦0.8%
≦2%

<0.125K
>100K

0(2)-10VDC, 0(4)-20mA
0(2)-10VDC, 0(4)-20mA

-10~55℃
≦95%RH（40℃）

直行程调节方式

24V接线盒

24V电源

RS485功能端子 
功能拨码开关 

比例调节型端子浮点型端子 干接点反馈端子

S1 

电源端子

220V电源

220V接线盒



接线图

拨码开关设定
 !

S1-1 控制/阀位反馈信
号起始点设定

ON 20%:控制/阀位反馈信号起始点为 20%（适用于控制/阀位反馈信号为  4~20mA或2~10VDC）

OFF 0:控制/阀位反馈信号起始点为 0（适用于控制/阀位反馈信号为 0~20mA或0~10VDC）

S1-2 控制信号类型设定 ON II:控制信号为电流型

OFF UI:控制信号为电压型

S1-3 控制信号输入阻抗
匹配设定

ON UI:控制信号为电压型

OFF II:控制信号为电流型

S1-4 阀位反馈信号类型
设定

ON IO:阀位反馈信号为电流型

OFF UO:阀位反馈信号为电压型

S1-5 工作模式设定 ON DA:控制信号增大时驱动器轴伸出运行，控制信号减小时驱动器主轴缩进运行

OFF RA:控制信号增大时驱动器轴缩进运行，控制信号减小时驱动器主轴伸出运行

S1-6 断信号模式设定 ON DW:当控制信号类型设定为电压型或电流型时，如果信号线被切断，驱动器内部会自动提供一个最小控
制信号。

OFF
UP:
1)当控制信号类型设定为电压型时，如果信号线被切断，驱动器内部会自动提供一个最大控制信号。
2)当控制信号类型设定为电流型时，如果信号线被切断，驱动器内部会自动提供一个最小控制信号。

S1-7 自适应模式设定 ON DF:驱动器为上电自适应模式

OFF RF:驱动器为手动自适应模式

S1-8 控制模式设定 (当
S1-9为OFF时)

ON 浮点型控制

OFF 比例调节型控制

S1-9 控制类型设定 ON RS485接口控制（Modbus协议）

OFF 比例调节型控制和浮点型控制

S1-10 运行速度设定 ON 高速：TEL1000:1s/mm, TEL5000:2s/mm

OFF 中速：TEL1000:2s/mm, TEL5000:4s/mm

比例调节型 浮点型

!

24V

阀位反馈信号

控制信号电源

24V

UPDOWN

电源

4

误

!
注意！该驱动器电源为220VAC！接线时请先断开电源，避免触电！

严格按接线图要求接线，避免电源与信号线混接！

220VAC

UPDOWN

UP DOWN 

COM NO COM NO 

RS485

D- D+ 

L N

UPDOWNL N
220VAC

O E Y

220VAC

UPDOWN

UP DOWN 

COM NO COM NO 

RS485

D- D+ 

L N

UPDOWNL N
220VAC

O E Y

浮点型比例调节型

调试说明

A. 将驱动器与阀体的机械连接安装完毕。

B. 将电源及控制信号线连接完毕。

C. 将拨码开关设定到需要的位置，当拨码开关位置设定完成后，再打开驱动器电源开关，设定功能既生效（拨码开关可带电设

D. 打开电源开关。

E. 驱动器进行上电自适应：此步骤的目的为使驱动器与阀体进行行程匹配：

1) 驱动器Reset黄灯闪烁(1Hz)，驱动器轴先运行至下极限位置，然后再缩进运行至上极限位置，此时驱动器将不受控制信号的

2) 约3分钟后，Reset黄灯停止闪烁，驱动器与阀体的自适应结束，阀体与驱动器的配合调节完成。此时驱动器的运行方向由控

注明:当驱动器在通电情况下，若需自适应，按下驱动器上的Reset按键5s以上，驱动器进入自适应状态。自适应现象与上述1)2)

F. 本地模式：同时按下UP、DOWN按键＞5s，松开后驱动器进入本地模式，此时UP、DOWN、Reset指示灯红灯常亮。如需驱

动器主轴缩进运行，可长按UP缩进按键，此时缩进指示灯UP绿灯常亮；如需驱动器主轴伸出运行，可长按DOWN绿灯常亮。

到达预期位置后，再次同时按下UP、DOWN 按键＞5s松开后即可退出本地模式。

!

制信号控制。

 

指示灯说明
Reset指示灯 状态 描述

绿灯 常亮 正常工作模式

红灯 常亮 本地模式

黄灯 闪烁（频率1Hz） 进入自适应模式

指示灯UP 状态 描述

绿灯 常亮 正常工作模式

黄灯 常亮 到达上极限位置

红灯 闪烁（频率1Hz） 报警

红灯 常亮 本地模式

指示灯DOWN 状态 描述

绿灯 常亮 正常工作模式

红灯 常亮 到达下极限位置

红灯 闪烁（频率1Hz） 报警

红灯 常亮 本地模式

5

控制。

定）。

红灯 快速闪烁（频率2Hz） 报警

现象相同。

例1
比例调节型控制方式
控制信号:  0~10VDC
阀位反馈信号: 0~10VDC
工作模式: DA
断信号模式:DW
低灵敏度：1.0%

比例调节型控制方式
控制信号: 4~20mA 
阀位反馈信号: 4~20mA

 

工作模式: DA
断信号模式:DW
低灵敏度：1.0%

例2

852 3 41 6

ON

OFF

S1
7 9 10

852 3 41 6

ON

OFF

S1
7 9 10 852 3 41 6

ON

OFF

S1
7 9 10

852 3 41 6

ON

OFF

S1
7 9 10

出厂默认设置！

3) 如自适应过程中出现RESET红灯快速闪烁(2HZ)，为报警状态，说明自适应不正确，不能匹配阀门最大行程。
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安装说明

安装方向

!!

6

介质为冷、热水时
不能向下安装

介质为蒸汽时
可以任意角度安装

b.将驱动器安装在阀体上，用圆螺母拧紧，
在螺母的螺纹处涂适量263螺纹紧固胶。

a.拆下圆螺母

a

b.将转接头旋入阀杆，旋至最下端，
再将螺母向上拧紧，起到锁紧作用

a.将螺母旋入阀杆

b①

使用六角扳手将驱动器上的连接夹子
与阀杆上的转接头连接

②

a

b

③ ④

组装完状态



手动功能的使用说明

尺寸图

30mm

TEL1000 TEL5000
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1 2

3 4

S=5mm

 
 

断开电源，准备进行手动操作。 将内六角扳手插入上盖顶部的手动孔内。

( 内六角扳手 )

逆时针旋转内六角扳手，驱动器主轴缩进运行；
顺时针旋转内六角扳手，驱动器主轴伸出运行。

手动操作完毕后，将扳手取出并放回，随手盖紧
红色堵头。

60mm143mm

326mm

173mm 143mm

356mm

60mm
193mm

30mm



阿姆斯壮提供的产品制造工艺、产品材质的质保期为一 (1) 年，最长不超过合同发货后十五 (15) 个月
（特殊保修期除外）。对于阿姆斯壮发货后，因使用不当或自行改装造成的产品损坏，不予保修。除
非在阿姆斯壮与用户之间达成并正式签署的书面协议中明确说明，阿姆斯壮不作任何其他明示或暗示
的陈述或保证，包括但不限于关于适销性和对某一特定用途的适用性的默示保证。

不论何种原因引起的，基于质保、合同、疏忽、严格责任或任何其他原则或理论提出的，对于产品、
缺陷、使用条件或产品应用而发生的索赔，阿姆斯壮的补救措施仅限于对产品或零件进行维修或更换
（不包括拆卸或安装相应产品或零件产生的人工或其他费用），或如果阿姆斯壮认为必要时可退还货
款。如欲对阿姆斯壮产品提出保修，必须在以下期限内向阿姆斯壮书面提出：(i) 适用保修期到期日之
前三十 (30) 日内，或 (ii) 在引起索赔的情况或事件出现之日起三十 (30) 日内，以较早的日期为准。在
任何情况下，阿姆斯壮均不对直接或间接的损害承担赔偿责任，包括但不限于使用损失、利润损失或
业务中断。阿姆斯壮不接受任何采购订单或者用户、购买方、第三方提交或公布的采购单中与本条款
相抵触的条款，如遇到相抵触的条款，以本条款中产品有限担保和保修的规定为准。

阿姆斯壮国际 
北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 
邮编:102629 电话:(86)10-61255888 传真:(86)10-69250761 
armstronginternational.com armstrong .com.cn
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