
例1

接线图

     拨码开关设定 

比例调节型控制方式
控制信号:  0~10VDC
阀位反馈信号: 0~10VDC
工作模式: DA
断信号模式:DW
中速：2s/mm

比例调节型控制方式
控制信号: 4~20mA 
阀位反馈信号: 4~20mA 
工作模式: DA
断信号模式:DW
中速：2s/mm

例2

标称输出力 600N 工作电压 24VAC/DC
实际输出力 600N~700N 控制信号（仅比例调节型） 0(2)~10VDC,0(4)~20mA 
运行功率 14VA 阀位反馈信号（仅比例调节型） 0(2)~10VDC, 0(4)~20mA 
最大功率 25VA 电压输入阻抗 ＞100K
推荐变压器功率 50VA 电流输入阻抗 ＜0.125K
电机 直流无刷电机 电压输出负载要求 ＞1K
最大行程 30mm 电流输出负载要求 ＜0.5K
运行速度 高:1s/ mm，中:2s/ mm(出厂默认) 上下极限死区范围 ≤ 2%
环境温度 -10~55℃ 灵敏度（出厂默认值） 模拟信号控制≤ 0.8%
环境湿度 ≤95% RH(40℃) 机壳防护等级 IP65
运行方式 直行程调节方式 产品净重 3.0 kg

24V, 比例调节型、浮点型通用，带手动

TW600-XD24-S.12
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! 根据现场应用情况正确设置拨码开关！

!
注意！该驱动器电源为24V！如误接AC220V会造成
电路板烧坏，严重者可能会引起火灾！
严格按接线图要求接线，避免电源与信号线混接！

               

RS485功能端子
功能拨码开关

比例调节型端子 浮点型端子 干接点反馈端子

1.打开接线盖,准备接线

S1

2.按接线图要求正确接线

A. 将执行器与阀体的机械连接安装完毕。
B. 将电源及控制信号线连接完毕。
C. 将拨码开关设定到需要的位置，当拨码开关位置设定完成后，再打开执行器电源开关，设定功能既生效（拨码开关可带电设定）。
D. 打开电源开关。
E.执行器进行上电自适应：此步骤的目的为使执行器与阀体进行行程匹配：
1)执行器RESET黄灯闪烁（1HZ），执行器轴先运行至下极限位置，然后再缩进运行至上极限位置，此时执行器将不受控制信号的控制。
2)约3分钟后，RESET黄灯停止闪烁，执行器与阀体的自适应结束，阀体与执行器配合调节完成。此时执行器的运行方向由控制信号控制。
3)如自适应过程中出现RESET红灯快速闪烁(2HZ)，为报警状态，说明自适应不正确，不能匹配阀门最大行程
注:当执行器在通电情况下，若需自适应，按下执行器上的RESET按键5S以上，执行器进入自适应状态。自适应现象与上述1)2)现象相同。

F.本地模式：同时按下UP、DOWN按键＞5S，松开后执行器进入本地模式，此时UP、DOWN、RESET指示灯红灯常亮。如需执行器主轴
缩进运行，可长按UP缩进按键，此时缩进指示灯UP绿灯常亮；如需执行器主轴伸出运行，可长按DOWN伸出按键，此时伸出指示灯DOWN
绿灯常亮。到达预期位置后，再次同时按下UP、DOWN按键＞5S松开后即可退出本地模式。

注意：1.出厂默认设定为上电自适应，即每次断电后再通电，执行器将自动重复自适应操作！
           2.如果不需要上电自适应功能，可将第七位拨码调至OFF，即可更改为手动自适应模式，现象同上述1） 2）。

 调试说明

接线说明

24V

UPDOWN

4 5 6 7

UPDOWN

COM NO COM NO
8 9

RS485通讯

D- D+

电源

24V

阀位反馈信号

控制信号电源

比列调节型

浮点型

24V

UPDOWN

4 5 6 7

UPDOWN

COM NO COM NO
8 9

RS485通讯

D- D+

电源

24V

阀位反馈信号

控制信号电源

注意：浮点型控制时，需接B,O电源端子和UP(或DOWN)端子

852 3 41 6

ON

OFF

S1
7 9 10

852 3 41 6

ON

OFF

S1
7 9 10 852 3 41 6

ON

OFF

S1
7 9 10

852 3 41 6

ON

OFF

S1
7 9 10

 指示灯说明

指示灯UP 状态 描述

绿灯 常亮 正常工作模式

黄灯 常亮 到达上极限位置

红灯 闪烁（频率1Hz） 报警

红灯 常亮 本地模式

S1-1 控制/阀位反馈信
号起始点设定

ON 20%:控制/阀位反馈信号起始点为20%（适用于控制/阀位反馈信号为 4~20mA或2~10VDC）

OFF 0:控制/阀位反馈信号起始点为0（适用于控制/阀位反馈信号为0~20mA或0~10VDC）

S1-2 控制信号类型设定 ON II:控制信号为电流型

OFF UI:控制信号为电压型

S1-3 控制信号输入阻抗
匹配设定

ON UI:控制信号为电压型

OFF II:控制信号为电流型

S1-4 阀位反馈信号类型
设定

ON IO:阀位反馈信号为电流型

OFF UO:阀位反馈信号为电压型

S1-5 工作模式设定 ON DA:控制信号增大时驱动器轴伸出运行，控制信号减小时驱动器主轴缩进运行

OFF RA:控制信号增大时驱动器轴缩进运行，控制信号减小时驱动器主轴伸出运行

S1-6 断信号模式设定 ON DW:当控制信号类型设定为电压型或电流型时，如果信号线被切断，驱动器内部会自动提供一个最小
控制信号。

OFF
UP:
1)当控制信号类型设定为电压型时，如果信号线被切断，驱动器内部会自动提供一个最大控制信号。
2)当控制信号类型设定为电流型时，如果信号线被切断，驱动器内部会自动提供一个最小控制信号。

S1-7 自适应模式设定 ON DF:驱动器为上电自适应模式

OFF RF:驱动器为手动自适应模式

S1-8 控制模式设定(当
S1-9为OFF时)

ON 浮点型控制

OFF 比例调节型控制

S1-9 控制类型设定 ON RS485接口控制（Modbus协议）

OFF 比例调节型控制和浮点型控制

S1-10 运行速度设定 ON 高速：1s/mm
OFF 中速：2s/mm

Reset指示灯 状态 描述

绿灯 常亮 正常工作模式

红灯 常亮 本地模式

黄灯 闪烁（频率1Hz） 进入自适应模式

红灯 快速闪烁（频率2Hz） 报警

指示灯DOWN 状态 描述

绿灯 常亮 正常工作模式

黄灯 常亮 到达下极限位置

红灯 闪烁（频率1Hz） 报警

红灯 常亮 本地模式
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  手动功能的使用说明

  安装方向  尺寸图
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断开电源，准备进行手动操作。 将内六角扳手插入上盖顶部的手动孔内。

( 内六角扳手 )

逆时针旋转内六角扳手，驱动器主轴缩进运行；
顺时针旋转内六角扳手，驱动器主轴伸出运行。

手动操作完毕后，将扳手取出并放回，随手盖紧
红色堵头。

介质为冷/热水时                         介质为蒸汽时     
 不能向下安装                         可以任意角度安装 

安装说明 !
严格按安装说明进行安装，避免由于安装不牢
固造成的损伤！! 注意驱动器力量与阀门口径匹配！
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先松开滑块，驱动器夹子松开，
做好装配准备。

使驱动器主轴与阀杆同心，并且端面重合,
可通过观测孔观察；将驱动器置于阀体凸台上，
锁紧夹子上的两个螺钉。

将滑块装入驱动器凹槽内，
用两个螺钉锁紧。

正面装配完成后状态。

注意：在断开电源情况下，完成手动操作后，必须需重新进行自适应过程。 
      手动自适应方法为：按下执行器上的Reset按键5s以上，执行器则进入自适应状态！!


