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Maß- und Gewichtsangaben sind Näherungswerte. Die exakten Abmessungen finden Sie in den geprüften Werkszeichnungen. Änderungen an Kon-
struktion und Material ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
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* Andere Flanschgrößen, Nennleistungen und paarweise Einbauabmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Schattierung zeigt an, dass Produkte das CE-Zeichen nach PED (2014/68/UE) tragen. Alle anderen Modelle erfüllen Artikel 4.3 der gleichen Richtlinie. 

† Kann je nach Flanscheinstufung und Typ abgewertet werden.

 Tabelle ST-122-1. Serie 20-DC, Differenzdruck-Kondensatregler mit Einlass unten, Auslass oben (Abmessungen in mm)

Modellnr. 21-DC 22-DC 23-DC 24-DC 25-DC 26-DC

 Ein- und Auslassanschlüsse 15 20 25 32 40 50

 Sekundärdampfanschluss 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1"

 Durchmesser „A“ 108 133 162 190 216 259

 Ableiterhöhe „B“ 248 311 394 457 514 597

 Mittellinie Sekundärdampf zu oberem Teil des 

Ableiters „C“
197 241 324 381 425 502

 Höhe „D“ mit Ventil (Muffengewinde) 378 460 543 606 679 787

 Höhe „DD“ mit Ventil (Flanschausführung PN40*) 393 492 575 669 746 856

 Gewicht in kg (Muffengewinde) 3,2 6,4 10,9 17,2 24,0 39,0

 Gewicht in kg (Flanschausführung PN40*) 4,7 8,5 13,5 21,4 28,6 45,2

Automatische Differenzdruck-Kondensatregler Serie 20-DC
Grauguss für senkrechten Einbau

Für Drücke bis 17 bar...Leistungen bis 9.000 kg/h

Beschreibung
Automatische Differenzdruck-Kondensatregler (DC) von 
Armstrong sind ausgelegt, in Anwendungen zu arbeiten, in 
denen Kondensat von einer Ablaufstelle gehoben werden muss, 
oder in Schwerkraftableitungsanwendungen, in denen erhöhte 
Geschwindigkeit bei der Kondensatableitung hilft.

Beim Heben von einer Ablaufstelle, was auch häufig als 
Heberableitung bezeichnet wird, wird durch die Drucksenkung, die 
beim Heben des Kondensats auftritt, ein Teil davon wieder zu Dampf 
entspannt.

Gewöhnliche Kondensatableiter, die zwischen Entspannungsdampf 
und Frischdampf nicht unterscheiden können, schließen und 
behindern das Ablaufen. Erhöhte Geschwindigkeit bei der 
Schwerkraftableitung hilft beim Einziehen von Kondensat und 
Luft in den DC. Diese erhöhte Geschwindigkeit wird durch eine 
eingebaute Dampfumleitung verursacht, die von einem manuellen 
Bypassventil geregelt wird, sodass der Kondensatregler den Bypass- 
oder Sekundärdampf automatisch entlüftet. Dieser wird dann in die 
Kondensatrücklaufleitung geleitet oder zum Gebrauch in anderen 
Wärmetauschern gesammelt.

Maximale Betriebsbedingungen
Maximal zulässiger Druck  
(Behälterausführung)†:  17 bar bei 232°C
Maximaler Betriebsdruck:  17 bar

Maximaler Gegendruck: 99% des Einlassdrucks

Anschlüsse
BSPT- und NPT-Muffengewinde
DIN- oder ANSI-Flanschausführung (anschraubbar)

Werkstoffe
Gehäuse:                      ASTM A48 Klasse 30
Deckel: ASTM A48 Klasse 30
 ASTM A-105  
 (nur 25-DC, wenn PMO > 9 bar)
Innenteile:                Ganzedelstahl – 304
Ventil und Sitz:  Edelstahl 17-4PH
Verschraubungen
Bypassventil: Edelstahl. 
 Verschraubungen Temperguss 
 Nr. 250

Spezifikation
Automatischer Differenzdruck-Kondensatregler, Typ ... aus Grauguss. 
Maximal zulässiger Gegendruck 99% des Einlassdrucks.

Bestellangaben
 • Modellnummer angeben
 • Größe und Art des Rohranschlusses angeben
 • Maximal vorliegenden Arbeitsdruck oder 
  Ventilgröße angeben
 • Alle gewünschten Optionen angeben

Sekundärdampf
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Maß- und Gewichtsangaben sind Näherungswerte. Die exakten Abmessungen finden Sie in den geprüften Werkszeichnungen. Änderungen an Kon-
struktion und Material ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Automatische Differenzdruck-Kondensatregler Serie 20-DC
Grauguss für senkrechten Einbau

Für Drücke bis 17 bar...Leistungen bis 9.000 kg/h

 Tabelle ST-123-1. Leistung Modell 21-DC
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 Tabelle ST-123-3. Leistung Modell 23-DC
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 Tabelle ST-123-5. Leistung Modell 25-DC
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 Tabelle ST-123-2. Leistung Modell 22-DC
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 Tabelle ST-123-4. Leistung Modell 24-DC

1 2 4
5,5 8,5

17
12,5

 Tabelle ST-123-6. Leistung Modell 26-DC

1
1,7 3 4

5,5
8,5 12,5

17

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h


