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Beschreibung
Kugelschwimmerableiter der Typen A und AI von Armstrong 
sind für industriellen Einsatz von 0 bis 12 bar bestimmt und 
besitzen einen Gleichdruck-Faltenbalg aus Phosphorbronze 
mit Edelstahlummantelung. Kugelschwimmerkondensatableiter 
der Typen A und AI von Armstrong sind für den Einsatz in 
Wärmetauscherarmaturen ausgelegt, in denen schnelle Entlüftung 
und Entgasung nicht kondensierbarer Gase erforderlich sind. 

Die Kugelschwimmerableiter der Serie AI besitzen bequeme In-line-
Anschlüsse mit den gleichen, robusten Innenteilen wie in der Serie A.

Maximale Betriebsbedingungen
Maximal zulässiger Druck  
(Behälterausführung)†:    12 bar bei 192°C

Maximaler Betriebsdruck: 
Modell  30-A, AI: 2 bar Sattdampf
Modell  75-A, AI: 5 bar Sattdampf
Modell  125-A, AI: 8,5 bar Sattdampf
Modell  175-A, AI: 12 bar Sattdampf

Maximaler Gegendruck: 99% des Einlassdrucks

Anmerkung: Graugussableiter sollten nicht in Systemen verwendet 
werden, in denen Gefrieren, starker Wasser- oder Wärmestoß 
vorliegen.

Anschlüsse
BSPT- und NPT-Muffengewinde
DIN- oder ANSI-Flanschausführung (anschraubbar) auf Wunsch

Werkstoffe
Gehäuse und Deckel: ASTM A48 Klasse 30
Innenteile:    Ganzedelstahl – 304
Ventil: Edelstahl – 440
Sitz:      Edelstahl – 303 (ASTM A582)
 Edelstahl – 440F in 11/2" und 2"

Thermostatisches
Entlüfterelement: Edelstahl und Bronze mit Phosphor 
 bronze-Faltenbalg mit Edelstahlum 
 mantelung

Zubehör
Integrierter Vakuumbrecher. Suffix VB an Modellnummer anhängen.  

ACHTUNG: In einer Anlage, die ein mechanisches Rücklaufsystem 
integriert, das Druck unter dem Atmosphärendruck enthält, darf 
kein herkömmlicher Vakuumbrecher eingesetzt werden, der 
zur Atmosphäre offen ist. Hierzu gehören alle Rücklaufsysteme, 
die als Vakuumrückläufe, variable Vakuumrückläufe oder 
Unterdruckrückläufe bestimmt sind. Falls ein Vakuumbrecher in 
solch einer Anlage eingebaut werden muss, sollte dies nur eine 
Ausführung sein, die vorbelastet ist, sich nur zu öffnen, wenn 
das Vakuum einen kalibrierten Stand erreicht, der weit über den 
Auslegungskennwerten der Anlage liegt.

Spezifikation
Kugelschwimmerkondensatableiter, Typ ... aus Grauguss, mit 
thermostatischem Entlüfterelement. Maximal zulässiger Gegendruck 
99% des Einlassdrucks.

Bestellangaben

alternativer

Einlass

Ablass-

schraube

Ableiter Modell A Standard-Konfiguration Ableiter Modell AI

Kugelschwimmerkondensatableiter Serie A & AI
Grauguss für waagrechten Einbau, mit thermostatischem Entlüfterelement

Für Drücke bis 12 bar...Leistungen bis 3.900 kg/h

Maß- und Gewichtsangaben sind Näherungswerte. Die exakten Abmessungen finden Sie in den geprüften Werkszeichnungen. Änderungen an Kon-
struktion und Material ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
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 Tabelle ST-130-1. Ableiter Serie A mit seitlichem Ein- und Auslass und In-line-Ableiter Serie AI (Abmessungen in mm)

Modellnr. A AI

 Rohranschlüsse 20 25 32 40 50 15 – 20 – 25

 Höhe „B“ 130 130 148 189 248 140

 Einbaumaß „C“ (Muffengewinde) 124 124 117 146 194 127

 Boden zu Mittellinie „D“ 25,4 25,4 31,0 35,7 42,9 65,1

 Breite „H“ 164 164 206 214 295 165

 Anschlussversatz „K“ 95,2 95,2 – – – –

 Mittellinie zu Mittellinie „M“ 76,2 76,2 76,2 106,0 152,0 –

 Oben an Mittellinie „N“ 85,7 85,7 95,2 95,2 127,0 93,7

 Gewicht in kg (Muffengewinde) 4,3 3,7 5,0 8,5 18,1 4,4

Schattierung zeigt an, dass Produkte das CE-Zeichen nach PED (2014/68/UE) tragen. Alle anderen Größen erfüllen Artikel 4.3 der gleichen Richtlinie. 

† Kann je nach Flanscheinstufung und Typ abgewertet werden. 

A = Standardanschluss

AI = In-line-Anschluss

3 = DN20
4 = DN25
5 = DN32
6 = DN40
8 = DN50

2 = DN15
3 = DN20
4 = DN25

Druck Modell
Anschluss-

größe
Option

75 AI 2 VB

30 = 2 bar
75 = 5 bar

125 = 8,5 bar
175 = 12 bar

VB = Vakuumbrecher
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Kugelschwimmerkondensatableiter Serie A & AI
Grauguss für waagrechten Einbau, mit thermostatischem Entlüfterelement

Für Drücke bis 12 bar...Leistungen bis 3.900 kg/h

 Tabelle ST-131-1. Leistung Serie A & AI – 2 bar

 Tabelle ST-131-3. Leistung Serie A & AI – 8,5 bar

 Tabelle ST-131-2. Leistung Serie A & AI – 5 bar

 Tabelle ST-131-4. Leistung Serie A & AI – 12 bar

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h

Differenz-Druck, bar

L
e

is
tu

n
g

, 
k

g
/h

Zubehör
Vakuumbrecher – 3/8" und 1/2" NPT
Häufig sammelt sich Kondensat vor Kondensatableitern, da ein 
Vakuum vorliegt. Um ein Vakuum zu lösen, muss Luft mittels eines 
Vakuumbrechers in das System eingeführt werden.

Sie bieten maximalen Schutz gegen Frost und Wasserschlag 
in Kondensatarmaturen mit Regelung. Vakuumbrecher werden 
empfohlen. Kugelschwimmerableiter der Typen A und AI von 
Armstrong sind mit integrierten Vakuumbrechern erhältlich. Der 
maximale Druck ist 10 bar.

D

C

B

 Tabelle ST-131-5. Vakuumbrecher (Abmessungen in mm)

Größe 1/2" NPT 3/8" NPT

 Rohranschlüsse „B“ 3/8" 1/4"

 Höhe „C“ 30 28

 Breite „D“ 22 Sechskant 17 Sechskant

Maß- und Gewichtsangaben sind Näherungswerte. Die exakten Abmessungen finden Sie in den geprüften Werkszeichnungen. Änderungen an Kon-
struktion und Material ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


