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Bimetallkondensatableiter AB-600
C-Stahl für waagrechten Einbau

Für Drücke bis 41 bar...Leistungen bis 4.000 kg/h

Beschreibung
Der Bimetallkondensatableiter AB-600 von Armstrong arbeitet 
durch die Wirkung von steigender Temperatur auf Bimetallelemente. 
Er passt sich selbst an wechselnde Bedingungen an, da der 
zunehmende Druck auf das Ventil durch das Verbiegen der 
Bimetallelemente durch die steigende Temperatur ausgeglichen wird. 

Der Bimetallkondensatableiter AB-600 von Armstrong ist die ideale 
Lösung für Anwendungen, in denen andere Ableiterausführungen 
den rauen Betriebsbedingungen nicht standhalten können. Er 
kann ebenfalls die großen Anfahrlasten bei Anwendungen mit 
Überhitzungswärme handhaben. Das spezielle Bimetallelement 
ermöglicht feste Absperrung, bevor die Überhitzungswärme den 
Ableiter erreicht und verhindert damit Dampfverlust. Der AB-
600 nutzt ein Titanventil und einen Titansitz, um äußerste lange 
Betriebslebensdauer in der rauen Umgebung von Anlagen mit 
überhitztem Dampf sicherzustellen.

Maximale Betriebsbedingungen 
Maximal zulässiger Druck
(Behälterausführung)†: 41 bar bei 400°C
Maximaler Betriebsdruck: 41 bar
Maximaler Gegendruck: 99% des Einlassdrucks

Anschlüsse
BSPT- und NPT-Muffengewinde
Schweißmuffe
DIN- oder ANSI-Flanschausführung (geschweißt)

Werkstoffe
Gehäuse: C-Stahl C22.8
 (korrosionsbeständiges  
 Edelstahlgehäuse ist optional)
Deckel: C-Stahl ASTM A105
Ventil:  Titan
Sitz: Titan
Elemente: Ni-Cr und Edelstahl
Schmutzfänger: 304 Edelstahl

Spezifikation
Bimetallkondensatableiter mit titan Ventil, Typ AB-600 aus C-Stahl, 
mit integriertem Schmutzfänger. Auch für Anwendungen mit 
überhitztem Dampf geeignet. Maximal zulässiger Gegendruck 99% 
des Einlassdrucks.

Bestellangaben
Bitte geben Sie Folgendes an:
 • Größe und Art des Rohranschlusses. 
 • Maximal auftretender Arbeitsdruck
 • Maximale Kondensatlast

* Andere Flanschgrößen, Nennleistungen und paarweise Einbauabmessungen 

sind auf Anfrage erhältlich. 

Alle Größen erfüllen Artikel 4.3 der Druckgeräterichtlinie (2014/68/UE).

 Tabelle ST-191-2. Kondensatableiter Modell AB-600 

(Abmessungen in mm)

 Rohranschlüsse 15 – 20 25

 Einbaumaß „C“ 
 (Muffengewinde u. Schweißmuffe)

98 –

 Einbaumaß „CC“ 
 (Flanschausführung PN40*)

150 160

 Gewicht in kg 
 (Muffengewinde u. Schweißmuffe)

2,8 –

 Gewicht in kg (Flanschausführung PN40*) 4,3 – 4,5 4,7

 Tabelle ST-191-1. Nenndruck/-temperatur Modell AB-600

Temperatur (°C)
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 Tabelle ST-191-3. Kaltwasser-Durchsatzleistung Modell AB-600

Differenz-Druck, bar
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Maß- und Gewichtsangaben sind Näherungswerte. Die exakten Abmessungen finden Sie in den geprüften Werkszeichnungen. Änderungen an Kon-
struktion und Material ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

† Kann je nach Flanscheinstufung und Typ abgewertet werden. 


