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Beschrijving
Dit originele concept is is afgestemd op de strenge nieuwe eisen 
met betrekking tot de veiligheid bij het gebruik van stoomapparatuur, 
zoals condenspotten, in diverse industriële omgevingen. TVS 
6000UD is een compact, dubbel geïsoleerd ontluchtingsconcept (up- 
en downstream) met een 360°-connector.

TVS 6000UD biedt dubbel geïsoleerde inlaat- en 
uitlaatplunjerkleppen, ontluchting van inlaat-/uitlaatkleppen, een 
testklep, een filter en een afblaasklep bij de potinlaat. Dit alles komt 
samen in één compacte universele connector met 2 bouten. Het 
ontwerp van de TVS 6000UD zorgt voor een optimale veiligheid en 
bespaart daarnaast ruimte, tijd en kosten.

Voor de TVS 6000UD geldt een garantie van drie jaar. De 
TVS 6000UD kan worden voorzien van verschillende soorten 
condenspotten (thermodynamisch, thermostatisch, zwevend 
en thermostatisch of vrij zwevend. Raadpleeg de afzonderlijke 
diagrammen voor condenspotcapaciteiten).

Aansluitingen
Binnendraad BSPT en NPT
Moflas en stomplas
Met flens EN1092-1 PN40 of ASME B16.5

Materiaal – connector TVS 6000UD
Connector:	 ASTM A350 LF2
Testklep: 	 ASTM A582 T303 – Nitronic 60
Uitblaasklep: 	 ASTM A582 T303 – Nitronic 60
Drukontlastingsklep:	 ASTM A582 T303 – Nitronic 60
Flenzen:	 P250GJ (ander materiaal op aanvraag)

Componenten van de isolatieklep
Klepringen:	 Grafiet en roestvrij staal
Kap:	 ASTM A350 LF2
Kapbouten:	 DIN933 8.8
Steel en sluitringen:	 ASTM A564 17-4 H900
Lantaarnringen: 	 ASTM A582 T304
Klepsluitring: 	 ASTM A582 T304
Schijfveren: 	 AISI T301
Moer: 	 AISI T304
Handwiel: 	 Nodulair gietijzer

Stromingsrichting
Links naar rechts (L/R)
Rechts naar links (R/L)

Trap Valve Station van gesmeed staal TVS 6000UD
Compact, dubbel geïsoleerd ontluchtingsconcept (up- en downstream) met een 360°-connector 
Voor tot 45 barg (650 psig) aan druk…Capaciteiten tot 590 kg/u (1300 lb/u) 
Bij gebruik van IB-condenspotten uit de 2000-serie

Tabel ST-1-1. TVS 6000UD met compacte dubbele isolatie en ontluchting

in mm in mm in mm

Aansluitmaat 1/2 15 3/4 20 1 25

Klep ‘A’ gesloten 9 230 9 230 9 230

Klep ‘A’ open 9 13/16 250 9 13/16 250 9 13/16 250

‘B’ 2 13/16 72 2 13/16 72 2 13/16 72

‘C’ metaal-op-metaal 
(schroefdraad, moflas en 
stomplas)

3 15/16 100 3 15/16 100 3 15/16 100

‘CC’ metaal-op-metaal 
(met flens EN1092-1 PN40) 5 7/8 150 5 7/8 150 6 1/4 160

‘CC’ metaal-op-metaal
(met flens ASME B16.5 #150) 6 11/16 170 6 3/4 172 7 179

‘CC’ metaal-op-metaal 
(met flens ASME B16.5 #300) 7 179 7 1/8 182 7 1/2 192

Gewicht in lb (kg)
(schroefdraad, moflas en 
stomplas)

11,4 (5,2) 11,4 (5,2) 11,4 (5,2)

Gewicht in lb (kg)
(met flens EN1092-1 PN40) 15,2 (6,9) 16,5 (7,5) 17,4 (7,9)

Maximaal toegestane   
druk †

45 barg bij 315 °C 653 psig bij 599 °F

Maximale hydrotest- 
temperatuur 599 °F / 315 °C

Maximale hydrotestdruk 986 psig / 68 barg
† Kan afhankelijk van flenswaarden en -type lager zijn.

Flexibel aan te sluiten 
(SW, BW, BSPT, NPT met 
flens EN of ANSI)

Ontluchtingsinlaat

Testkraan voor het testen en 
evalueren van de condenspot

Filter en uitblaasklep

Ontluchtingsuitlaat

3 jaar garantie

Inlaat- en uitlaatisolatiekranen met geïntegreerde dubbele plunjer

Octrooi aangevraagd, 
US 62/945.958 

CC

C

B A

208 mm
8,19"

218 mm
8,58"

320 mm
12,60"

Connectorblok kan worden aangepast op omgekeerde-
emmercondenspotten, condenspotten met regelschijf, 

thermostatische membraancondenspotten, 
bimetaalcondenspotten, vrijzwevende condenspotten 

en thermostatische condenspotten 
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 Tabel ST-2-4. Hoe te bestellen

Model Aansluiting
Type 

Aansluiting
Stroom 
Richting

TVS 6000UD

DN15
DN20
DN25

Flenzen EN1092-1 
en PN-klasse

L/R = links naar 
rechts

R/L = rechts naar 
links1/2"

3/4"
1"

BSPT, NPT, moflas, 
stomplas, flenzen 
ASME B16.5 en 

klasse RF

* Capaciteiten 5% lager bij druk onder 5 bar (getest met Armstrong-condenspotten).

C

B D F H

A C E G G’A’

INLAAT UITLAAT

TVS 6000UD - versie L/R

DUBBELE ISOLATIE 
EN ONTLUCHTING UPSTREAM

UPSTREAM
A: EERSTE ISOLATIEKLEP INLAAT 
A’: TWEEDE ISOLATIEKLEP INLAAT 
B: ONTLUCHTINGSINLAAT 
C: FILTER 
D: DRUKONTLASTINGSKLEP 
E: AANSLUITING CONDENSPOT

DOWNSTREAM
F: TESTKLEP 
G: EERSTE ISOLATIEKLEP UITLAAT 
G’: TWEEDE ISOLATIEKLEP UITLAAT 
H: ONTLUCHTINGSUITLAAT

DUBBELE ISOLATIE 
EN ONTLUCHTING DOWNSTREAM

 Tabel ST-2-1. Capaciteit van model 2010

1,5 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

25

30

40

50

70

100

150

200

250

300

400

500

700

0,1 0,3 0.5 1 2 3 50.7 7 10 20

51
116 152

200

200

10

15

20

25

30

40

50

70

100

150

200

250

300

400

Druk, psig

Druk, barg

C
ap

ac
ite

it,
 k

g/
u

C
ap

ac
ite

it,
 lb

/u

5/32 1/8
7/64

#38

#38
R60

 Tabel ST-2-2. Capaciteit van model 2011
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 Tabel ST-2-3. Capaciteit van model 2022
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